LINEA S LED 1764MM 15000LM 840 1P40 120D DALI (96W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

L4
TECHNICKE PARAMETRY
Index: 980626
Jmenovity vykon svitidla [W]*: 96
Svételny tok svitidla [Im]*: 15000
Frekvence [Hz]: 50-60
Energeticka tfida: C
TFida ochrany: |
Teplota barvy [K]: 4000
Stupen tésnosti: IP40

Montazni verze:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je systém svételnych linek pro povrchovou montaz a zavéseni, ktery
predstavuje novou generaci svitidel s technologii LED. Inovativni systém pfipojeni
a prlchozi kabeldz umoziuji rychlé propojeni svitidel do svételné fady a flexibilni
vyménu svételnych moduld podle aktudlnich potfeb. Pouzitd konstrukce umoziiuje
snadnou montdz a pfipojeni napajeni. Ocelové télo navrzené od zakladu zajistuje
pevnost a robustnost svitidla, zatimco Uzky bocni profil umoziuje instalaci na
tézko pfistupnych mistech. K velmi vysoké svételné ucinnosti pfispivaji diody od
renomovaného vyrobce a nové LED moduly.

APLIKACE

Vsestranna led lampa uréend pro vnitini pouziti, doporucovana zejména pro
osvétleni velkych obchodnich, vyrobnich a skladovych prostor. Svitidlo pro pouziti
jak v novych aplikacich, tak pfi vyméné tradi¢nich svitidel T8 a T5 za energeticky
G¢innd LED Fedeni.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/118312/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/126890/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/126793/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/161151/pdf_prev
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TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 980626 Material karoserie: ocel
EAN: 5905963980626 Barva téla: bily
Jmenovity vykon svitidla [W]: 96 Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 1764/53/26
Svételny tok svitidla [Im]: 15000 Stupen tésnosti: P40
Rozsah napéti AC [V]: 220-240 Montdzni verze: prisazené, zavésné
Frekvence [Hz]: 50-60 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 156 DIMM DALLI: ano
Energeticka tfida: C Délka vodice [m]: 0.30
Tfida ochrany: | Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]: 1764/67/50
Teplota barvy [K]: 4000 Poéet kusti na paleté [ks]: 104
Index podani barev (Ra): >80 Cista hmotnost [kg]: 1.900
SDCM: <3 Typ difuzoru: prahledny
Zivotnost LED L70B50 [h]: 196000 Zaruka [roky]: 5
Zivotnost LED L80B20 [h]: 123000 Certifikat CE: 46/2025
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 60000 Certifikace ENEC: O331/ENEC/23
Uhel osvétleni []: 120 HACCP: 852/2004
Typ vyzafovani: symetricky Manual: Download PDF
Material difuzoru: PC Fotobiologicka bezpecnost: rizikova skupina 1 (nizké riziko)
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/34966
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14588
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15400
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14034
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
980039 LINEA S LED maskovani 17764mm
980060 LINEA S LED - koncovka IP40 nastréna
980077 LINEA S LED zavés 3m
980084 LINEA S LED napéjeci sada 5P
980930 LINEA S LED rdmecek z PVC 1176 mm
981159 LINEA S LED - PVC mtizka 1764mm
981388 Napéjeci sada LINEA S LED 11P
981166 LINEA S LED — koncovka IP40 na Srouby
981258 LINEA S LED 588mm univerzalni modul 4P
980947 LINEA S LED kovova mfizka 1176 mm
980985 LINEA S LED kovovéa mfizka 588 mm
980992 LINEA S LED - PVC mtizka 588mm
98173 LINEA S LED zavés 1.5 m
980954 Drzék Linea S LED pro povrchovou montéz
981418 LINEA S LED zavésné svitidlo sm 1.5
981425 LINEA S LED privések na fetizku
980978 Napé@jeci sada Linea S LED 7P
980961 LINEA S LED zavésné svitidlo sm 3m
981401 Pfipojovaci rémecek LINEA S LED
981715 LINEA S LED 1176mm Modul loT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906 LINEA S LED 588mm Modul loT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227 LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234 LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241 LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265 LINEA S LED 588mm - IXEXPO ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BILA 840 20W
981272 LINEA S LED 588mm - 1IXEXPO ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st. BILA 840 20W
981289 LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BIiLA 840 20W
981296 LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st. BILA 840 20W
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LINEA S LED maskovani
1764mm (980039)

LINEA S LED - koncovka IP40
nastr¢na (980060)

LINEA S LED napdjeci sada
5P (980084)

LINEA S LED rdmeéek z PVC 1176
mm (980930)
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LINEA S LED - PVC mfizka Napéjeci sada LINEA S LED LINEA S LED kovové mfizka 1176 LINEA S LED kovova miizka 588
1764mm (981159) 11P (981388) mm (980947) mm (980985)

&

LINEA S LED - PVC mfizka
588mm (980992)

LINEA S LED zavés 1.5 m (981173)

Drzék Linea S LED pro povrchovou
montdz (980954)

LINEA S LED pfivések na
fetizku (981425)
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Napédjeci sada Linea S LED
7P (980978)

LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W
1h NM AT (981227)

LINEA S LED 588mm AW DOT CSC
2W 1h NM AT (981234)

LINEA S LED 588mm AW DOT CSO
2W 1h NM AT (981241)

LINEA S LED 588mm - IXEXPO
ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BILA
840 20W (981265)

LENA
LIGHTING

LINEA S LED 588mm - IXEXPO
ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st.
BILA 840 20W (981272)

LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BiLA
840 20W (981289)

LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st.
BILA 840 20W (981296)
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Datum vytvoreni karty: 02 ¢ervenec 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Certifikat CE - ¢.:46/2025

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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