CORIA 2 1750LM 300MM | CL. IP44 POZASTAVENO
MICROPRM CZARNY MAT 840 15W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon [W] - rozsah:
Svételny tok svitidla [Im] - rozsah:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:

TFida ochrany:

Material karoserie:

Barva téla:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové svitidlo Coria 2 LED s integrovanym energeticky tspornym modulem LED
se vyznacuje vysokou svételnou Ucinnosti a rovnomeérnym rozlozenim svétla. Jeho
zékladna je vyrobena z bilého nebo cerného praskové lakovaného hliniku a
difuzor je vyroben z mikroprismu (pouze verze o priméru 300 mm) nebo
opélového plastu. Je idedlni pro nové aplikace a pro nahrazeni tradi¢nich zarivek
energeticky uc¢innymi LED feSenimi. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K;
CRI>80; zivotnost LED modulu 119 000 hodin (L80B20) ta = 25 °C; zavésné nebo
povrchové provedeni.

APLIKACE

Svitidlo je urc¢eno pro vnitini pouziti. Vyznacuje se rovnomérnym rozlozenim svétla
a dobrou osvétlenosti povrchu, proto je ur¢eno zejména jako zdroj celkového
svétla v reprezentativnich mistnostech a chodbéach. Diky svym vynikajicim
svételnym parametrdm je svitidlo idedlni pro velké konferenéni mistnosti.
Konstrukce svitidla je pfizplisobena pro povrchovou nebo zdpustnou montdz do
sadrokartonovych podhledi. Soubory Revit pro architektonickd svitidla jsou k
dispozici na vyzadani.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/146777/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/146969/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/146841/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/146905/pdf_prev

CORIA 2 1750LM 300MM | CL. IP44 POZASTAVENO
MICROPRM CZARNY MAT 840 15W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 415418 Instala¢ni rozméry [mm]:
EAN: 5905963415418 Odolnost proti narazu:

Zdroj svétla: LED Stupen tésnosti:

Jmenovity vykon [W] - rozsah: 15 Montézni verze:

Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Provozni teplota [°C]:
Frekvence [Hz]: 50-60 Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]:
Svételny tok svitidla [Im] - rozsah: 1750 Pocet kust na paleté [ks]:
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 15 Cista hmotnost [kg]:
Energeticka tfida: D Typ kategorie:

Tfida ochrany: | Zivotnost LED L70B50 [h]:
Teplota barvy [K]: 4000 Zivotnost LED L80B20 [h]:
Index podani barev (Ra) >: 80 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Piepétova ochrana [kV].: 1 Typ vyzarovani:

Material difuzoru: PC Zaruka [roky]:

Typ difuzoru: PRM Certifikat CE:

Material karoserie: hlinik Manual:

Barva téla: cernd Plik LDT:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]: 300/85

Datum vytvoreni karty: 11 leden 2024
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Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametrt je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LENA
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Lena Lighting S.A.

Certifikat CE - ¢.: 83/2023
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.p!
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13817
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/55531
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