QUEST 2 LED RESIST L ASN 19350LM DALI | KL. IP66 840

SP10KV (145W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Odolnost proti ndrazu:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

TFida ochrany:

Energeticka tfida:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitni reflektor s integrovanym zdrojem LED. Téleso z
tlakové litého hliniku, prédskové lakované v antracitové sedé barvé
(RAL 7016) a montédzni konzola z ¢erné lakované oceli. Difuzor se
sklddd z 5 mm tvrzeného skla. Montdzni konzola odolnd proti
korozi, Uhel nastavitelny od -140; do +185. Standardné vybavena

kabelem HO7RN-F a rychlospojkou IP66.

APLIKACE

Uréeno pro pouziti v bazénech. Osvétleni pro vzdéldvaci a
administrativni zafizeni, haly, gardze, prlichody, sklady, obchody,
potravinaisky primysl a prodejni a servisni zafizeni souvisejici s

potravinami.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/129055/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/129175/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/129193/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/129211/pdf_prev

QUEST 2 LED RESIST L ASN 19350LM DALI | KL. IP66 840
SP10KV (145W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 695261 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 415/424/37
Zdroj svétla: LED modul Odolnost proti narazu: IKO9
Jmenovity vykon svitidla [W]: 145 Stuper tésnosti: IP66
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Montdzni verze: povrchova montéz
Frekvence [Hz]: 50-60 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Svételny tok svitidla [Im]: 19350 Bocni plocha (SCx) [m2].: 0.140
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 133 DIMM DALI: ano
Energeticka tfida: D Délka vodice [m]: 0.90
Ttida ochrany: | Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]: 401/429/80
Teplota barvy [K]: 4000 Poéet kusti na paleté [ks]: 60
Index podani barev (Ra): >80 Cista hmotnost [kg]: 4.200
SDCM: <3 Typ kategorie: svétlomety
Uhel osvétleni [°]: ASN Verze: L
Barva svétla: bily Zivotnost LED L70B50 [h]: 125000
Piepétova ochrana [kV].: 10 Zivotnost LED L80B20 [h]: 79000
Material difuzoru: sklo Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 38000
Typ difuzoru: prahledny Typ vyzarovani: asymetrické ASN
Material optiky: PC Zaruka [roky]: 5
Optika: objektiv Certifikat CE: 296/2023
Material karoserie: hlinik Manual: Download PDF
Barva téla: antracitove Seda
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13873
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13749

QUEST 2 LED RESIST L ASN 19350LM DALI | KL. IP66 840
SP10KV (145W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
559938 QUEST PLUS LED M/L Nésténny drzék / nasténny drzék RAL9006
559921 QUEST PLUS LED M/L Pozinkovany drzék na stozdr / pozinkovany drzék na stozar
699993 QUEST 2 LED M - rdm p/t
699986 QUEST 2 LED L - rém p/t
699962 QUEST 2 LED L Ochranné mfizka RAL7016
699979 QUEST 2 LED M Ochranna mfizka RAL7016
965913 QUEST 2 LED M/L MAX nésténny drzdk RAL7016

QUEST PLUS LED M/L Nésténny drzak QUEST PLUS LED M/L Pozinkovany QUEST 2 LED M - rdm p/t (699993) QUEST 2 LED L - rdm p/t (699986)
/ nésténny drzdk RAL9006 (559938) drzék na stozar / pozinkovany drzék na
stozar (559921)

QUEST 2 LED L Ochrannéa mfizka QUEST 2 LED M Ochranné mfizka QUEST 2 LED M/L MAX nésténny
RAL7016 (699962) RAL7016 (699979) drzék RAL7016 (965913)

Datum vytvoreni karty: 02 listopad 2023

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splriuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikdt CE - ¢.: 296/2023
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