BARIS 40 LED N VD 2700LM PLX | KL. IP20 1421 MM 840
ANODA CO 39W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Stupen tésnosti:

Energeticka tfida:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Zavésné nebo povrchové svétlo s velmi tzkym prifezem. Jeho télo je vyrobeno z
eloxovaného hlinikového profilu v $edé barvé nebo z hlinikového profilu
lakovaného bilou nebo ¢ernou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyzadani).
Optika mé podobu opélového stinitka. Svitidlo je vybaveno jedine¢nym zavésnym
systémem, ktery usnadriuje instalaci svitidla a nastaveni zavésu. VSechna zavésna
svitidla BARIS LED VD obsahuji v sadé pfivésky s krabi¢kou.

APLIKACE

Lampa je urcena pro pouziti v interiéru. Jedinecny design, energeticky Usporné
LED moduly a moznost spoluprdce s externimi systémy fizeni osvétleni ve
standardu DALI predurcuji svitidlo k pouziti v modernich kancelarskych budovach
se zvlastnim durazem na reprezentativni prostory.

Verze oznacené "VD" jsou uréeny pouze pro dopravni plochy a chodby uvnitf
budov uvedenych v tabulce 5.1 normy EN12464.
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BARIS 40 LED N VD 2700LM PLX | KL. IP20 1421 MM 840

ANODA CO 39W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

EAN:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Nominalni vykon [W]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:
Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Barva difuzoru:

Material karoserie:

Barva téla:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:

SVETELNA KRIVKA

319761
5905963319761
LED

39

33

50-60

2700

68

4000
80

3

PS
OPAL
bily
hlinik
Seda

53/40/1421

Instala¢ni rozméry [mm]:
Stupen tésnosti:

Montézni verze:

Cistad hmotnost [kg]:

Typ kategorie:

Rozsah napéti AC [V]:
Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B10 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Kategorie pouziti:

Odolnost proti ndrazu:
Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Certifikace ENEC:

Atest PZH:

Manual:

Environmentalni deklarace (EPD):

Plik LDT:

1352

1P20

povrchovd montdz
1190

svitidla a linedrni systémy
220 - 240

13500

71500

34500

osvétleni kancelari
IKO3

3

307/2023

PL BBJ/003/2022/M1/A1

B-BK-60212-0109/21
Download PDF
852/2025
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Datum vytvoreni karty: 16 prosinec 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LE NA Lena Lighting S.A.
LIGHTING

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certifikat CE - ¢.:307/2023
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