INDO LED EVO P DALI 3700LM PLX 840 (34W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

SDCM:

Energeticka tfida:
Material karoserie:
Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:

LENA
LIGHTING

380938
1P20
34
3700

4000

préskoveé lakovand ocel
PMMA

OPAL

wOi:a
VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapusténé ctvercové svitidlo s integrovanym Uspornym svételnym
zdrojem LED. PraSkové lakované ocelové télo. Difuzor objektivu je
vyroben z kovového plechu a opalizovaného PMMA. Poskytuje

pfijemné a mékké svétlo.

APLIKACE

VSestranné interiérové svitidlo ur¢ené pro kanceldfské mistnosti a
prostory pro bézné verejné pouziti. Vhodny jako obecny zdroj
svétla pro vSechny druhy praci, které vyzaduji optické zaostfeni. Je
uréen pro nové aplikace a jako ndhrada tradi¢nich trubicovych

svitidel T8 a T5 energeticky Uspornymi LED Z&rovkami.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/161523/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/152210/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/152208/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/164347/pdf_prev

INDO LED EVO P DALI 3700LM PLX 840 (34W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 380938 Material karoserie: praskoveé lakovana ocel
Zdroj svétla: LED modul Barva téla: bily
Nominalni vykon [W]: 34 Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 106/595/595
Jmenovity vykon svitidla [W]: 36.80 Odolnost proti narazu: IKO7
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Stupen tésnosti: 1P20
Frekvence [Hz]: 50-60 Montézni verze: zapusténé
Svételny tok svitidla [Im]: 3700 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 100 EAN: 5905963380938
Energeticka tfida: E Typ kategorie: Kazetova svitidla
Tfida ochrany: | Rozsah napéti AC [V]: 198 — 264
Teplota barvy [K]: 4000 T¥ida ETIM: EC002892
Index podani barev (Ra) >: 80 Fotobiologickd bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
SDCM: 3 Zaruka [roky]: 5
Uginik: 0.96 Manuél: Download PDE
Zivotnost LED L70B50 [h]: 50000 DIMM DALI: ano
Material difuzoru: PMMA Certifikat CE: 77/2018
Typ difuzoru: OPAL Plik LDT: Download
SVETELNA KRIVKA
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5241
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5242
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/12951,indo_led_evo_p_dali_3700lm_plx_840_34wldt

INDO LED EVO P DALI 3700LM PLX 840 (34W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index | NAZEV

999543 Ramecek adaptéru KG 630x630 bily (ocelova verze)

Rémecek adaptéru KG 630x630 bily
(ocelova verze) (999543)

Datum vytvoreni karty: 08 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni E Certifikat CE - ¢.:77/2018
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