COLLINE X TERRANO H20.120 2150LM 840 Il CL. BILY 60D

(15W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

EAN:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:
Energeticka tfida:

TFida ochrany:

Teplota barvy [K]:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvofené spolecnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle
plisobivého designového efektu poskytuji smyslové piijemné osvétleni bez
oslnéni (UGR se pohybuje v rozmezi 12 - 19) a tlumeni zvuku pfi vysoké Urovni
zvukové pohltivosti. Svitidlo je vyrobeno z trojité vrstvy plsti, diky ¢emuz je odolné
a zéroven si zachovavd svou mékkost. Navic miize byt potazeno vrstvou
nanostfibra v souladu s patentovanou technologii NanoFelt Ag spole¢nosti Acustio.
Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazovani bakteridlnich ¢astic na povrchu.
Osvétleni je naproti tomu zalozeno na energeticky Uspornych LED modulech, které
vyzafuji svétlo ve dvou barvéch, 4000K nebo 3000K (na pféni). K dispozici je také
s fizenim DALI, které umozniuje pfizpusobit svételny vykon venkovnim podminkam,
a kompatibilitou s vlastnim fidicim systémem Clue spolecnosti Lena Lighting.
Systém umoznuje nastavovat svételné scény, stmivat svitidla nebo programovat
individudIni nastaveni svételného vykonu pro jednotlivd svitidla a jejich
seskupovani - to vSe z aplikace v telefonu nebo z ovlddaciho panelu. Modulérni
konstrukce Colline x Terrano, vybér raznych reliéfll akustického panelu a Siroka
Skala barev poskytuji neomezené moznosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro praci i odpocinek. Dobfe se uplatni v kancelafich i
soukromych domech a vytvoli prételské misto pro préci na délku, odpocinek,
spanek i zabavu.

PODROBNOSTI
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/153706/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/153982/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/153568/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/153844/pdf_prev
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PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

EAN:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon svitidla [W]:

Svételny tok svitidla [Im]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
Uhel osvétleni []:

Typ vyzafovani:

Optika:

Material optiky:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:
Stupen tésnosti:

Verze:

Typ kategorie:

Kategorie pouziti:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Rozsah napéti AC [V]:
Frekvence [Hz]:

Datum vytvoreni karty: 31 srpen 2023
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5905963407208
LED modul
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143

4000

80

60

symetricky
objektiv

PC

198/38/1115

1P20

H20.120
dekorativni svitidla
os$wietlenie architektoniczne
220-240

198-264

50-60

SDCM:

Flicker [%]:

Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Barva difuzoru:

Barva téla:

Instalaéni rozméry [mm]:
Montézni verze:
Provozni teplota [°C]:
Podkladovy material:

Velikost diody [mm]:

Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]:

Poéet kusti na paleté [ks]:
Cista hmotnost [kg]:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B20 [h]:

Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:

Zaruka [roky]:
Certifikat CE:
Manual:

Plik LDT:

5

PC
lentikuldrni matrice
prahledny
bily

920

z4vésné

od -10 do +35
stal

3030
50/240/1210
45

2.100
156000
98000
47000

5

464/2023
Download PDF

Download

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametrt je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIG HTI NG tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.p!

Certifikat CE - ¢.: 464/2023

Bocni 2/2


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13986
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/6339
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/2177,colline_x_terrano_h20120_2150lm_840_ii_kl_bialy_60d_15wldt

