LINEA S LED 588MM MODUL IOT BT HTR PIR DIMM 12(15)M

KARTA AKCESORIUM

TECHNICKE PARAMETRY

Index: 981906
Frekvence [Hz]: 50-60

Datum vytvoreni karty: 31 cervenec 2025
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VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je systém svételnych linek pro povrchovou montdz a zavéseni, ktery
predstavuje novou generaci svitidel s technologii LED. Inovativni systém pfipojeni a priichozi
kabeldz umoziuji rychlé spojeni svitidel do svételné fady a flexibilni vyménu svételnych
modulll podle aktualnich potfeb. Pouzitd konstrukce umoziuje snadnou montaz a pfipojeni
napajeni. Od zékladu navrzené télo z eloxované oceli zajistuje pevnost a robustnost svitidla,
zatimco Uzky bocni profil umoznuje instalaci na tézko pfistupnych mistech. K velmi vysoké
svételné Gcinnosti pfispivaji diody od renomovaného vyrobce a nové LED moduly.

APLIKACE

VSestrannd led lampa urc¢end pro vnitfni pouziti, doporu¢ovand zejména pro osvétleni
velkych obchodnich, vyrobnich a skladovych prostor. Svitidlo pro pouziti jak v novych
aplikacich, tak pfi vyméné tradicnich svitidel T8 a T5 za energeticky G¢innd LED resent.

PODROBNOSTI

SW - standardni Sirokouhly objektiv (konven¢ni Uhel 80D) s Sirokym spektrem pouziti v
komerénich budovéch, pramyslovych haldch a dokonce - diky nizkému indexu osInéni
UGR<19 - i v kancelafskych prostorach budovy. Poskytuje vysoky vizualni efekt a poméha
splnit nejpfisnéjsi pozadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnéni, intenzitu
osvétleni a vysokou rovnomérnost na povrchu uli¢ek a regall. Doporucuje se zejména pro
prostory, kde jsou svitidla namontovéna ve vysce 3-8 m.

MW - stfedné Sirokd cocka (konvencni thel 90D) s Sirokym uplatnénim v komercnich
budovéch, primyslovych haldch a dokonce - diky nizkému oslnéni UGR<19 - i v kancelafskych
prostorach budovy. Poskytuje vysoky vizudlni efekt a pomaha splnit nejpfisnéjs$i pozadavky
normy EN 12464-1, pokud jde o index osInéni, osvétlenost a vysokou rovnomérnost na
povrchu uli¢ek a regalll. Doporucuje se zejména pro prostory, kde jsou svitidla namontovana
ve vysce 3-6 m.

VW - Velmi Siroké ¢ocka (konvenéni Uhel 105D) s Sirokym pouzitim v otevienych prostorach a
nizkych skladech. Poskytuje vysoky Gc¢inek a pomdha splnit nejpfisnéjsi pozadavky normy EN
12464-1, pokud jde o index osInéni (UGR<22, UGR<25), osvétlenost a vysokou rovhomérnost
na plochach uliéek a regall. Doporuéuje se zejména pro prostory, kde jsou svitidla
namontovéana ve vysce 2,5-5 m.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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