ASTRA LED ALU 7300LM 857 AR11P66 | KL. PRZEWOD 0,7M

WTYK/GN SP10KV (53W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 580239
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IKO8
Moc znamionowa oprawy [W]*: 53
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 7300
Temperatura barwowa [K]: 5700
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80
Klasa ochronnosci: |
Optyka: AR1
Kolor korpusu: szary
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CHARAKTERYSTYKA

Oprawa drogowa LED o wysokiej skutecznosci Swietinej (do 151 Im/W) oraz
energooszczednym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczacy sie korpus oraz
uchwyt wykonany z Aluminium malowanego proszkowo. W oprawie zastosowano
kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliweglanu PC). Oprawa
charakteryzuje sie wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary
mechaniczne IKO8 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5
stopni, uchwyt pozwala na regulacje w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na stupie);
-15° do +5° (boczny, na wysiegniku). Standardowo wykonana z wyprowadzonym
przewodem HO7RN-F o dtugosci 0.7m, wyposazonym w szybkoztacze IP66. Opcje
dodatkowe: malowanie na dowolny kolor z palety RAL; czujnik RCR sterowany z
pilota. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC.

ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie, do oswietlenia: ulic, drég
lokalnych, $ciezek rowerowych, alejek, chodnikéw, parkingéw i placéw.
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ASTRA LED ALU 7300LM 857 AR11P66 | KL. PRZEWOD 0,7M
WTYK/GN SP10KV (53W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:
EAN:
Klasa ETIM:

Kategoria typ:

580239
5905963580239
EC000062

Oprawy drogowe

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:

Stopien szczelnosci:

640/233/113
260
IKO8

IP66
Szczytowy, na stupie / Boczny, na

Zrédto $wiatta: modut LED Sposéb montazu:
wysiegniku
Moc znamionowa oprawy [W]: 53 - +1 -
Regulacja kata nachylenia [°]: od -5 do +15 (szczytowy); 15 do
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 +5 (boczny)
i i R .018
Czestotliwosé [Hz]: 50-60 Powierzchnia boczna (SCx) [m2] 0.01
T t °C]: d -20 do +35
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 7300 emperatura pracy ['C] © °
z $¢ LED L90B10 [h]: 4
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 138 EATOIIEES 0810 [h] e
Przewdd - typ: HO7RN-F
Klasa energetyczna: © rzews P
Klasa ochronnosci: | ek 0
2 tnos¢ LED L70B50 [h]: 120000
Temperatura barwowa [K]: 5700 ywotnosc th
z $¢ LED L80B10 [h]: 7
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 EATOIIEES SRS Sy
ie: N/OFF
SDCM: 5 Sterowanie ON/O
Wspétczynnik mocy: 0.97 Przewéd - dtugosé [m]: 0.70
\'' tto [kgl: 2.950
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 10 aga netto [kg]
ja [l B
Rodzaj klosza: matryca soczewkowa SRR ([ S
Certyfikat CE: 467/2023
Materiat optyki: PC yfi 40//2045
Optyka: AR Gl eREEs 0323/ENEC/23
q L Deklaracja srodowiskowa (EPD): 816/2025
Materiat korpusu: aluminium malowane proszkowo
Instrukcja: Pobierz PDF
Kolor korpusu: szary -
Kategoria zastosowanie: oswietlenie drogowe
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14026
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14030
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15828

ASTRA LED ALU 7300LM 857 AR1 P66 | KL. PRZEWOD 0,7M
WTYK/GN SP10KV (53W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
314049 uchwyt nascienny (ocynkowany)
314056 uchwyt nascienny (szary)
598357 Adapter stupowy 80/60 ALU
UL00214 Uchwyt regulowany Astra LED/Astra LED BASIC aluminium szary RAL 9006 fi 64mm Corona 2 led

uchwyt nascienny uchwyt nascienny (szary) (314056) Adapter stupowy 80/60 ALU (598357) Uchwyt regulowany Astra LED/Astra
(ocynkowany) (314049) LED BASIC aluminium szary RAL 9006
fi 64mm Corona 2 led (UL00214)

Data utworzenia karty: 29 pazdziernik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Certyfikat CE - Nr:467/2023

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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