TIUNNE PLUS 160 700LM 930 15D NOIR IP65/IP20

REFLECTEUR S 8W

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

L

PARAMETRES TECHNIQUE

Référence: 417443
Degré d'étanchéité: IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*: 8

Flux lumineux du luminaire [Im]*: 700
Température de couleur [K]: 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 90
Classe énergétique: F
Matériau du corps: aluminium
Couleur du corps: blanc
Matériau du diffuseur: PC
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
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Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné a étre installé dans les plafonds
suspendus. Il est économe en énergie et durable grace a la source lumineuse COB

LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intégre dans tout type
d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de
distribution de la lumiere et quatre couleurs de réflecteur.Le boitier de la lampe,
congu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les
LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un

faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires
a LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut étre installé dans des plafonds
en plaques de platre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K,

4000K ; CRI>80, CRI>90.

APPLICATION

Le luminaire est concu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il
est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines

d'essayage dans les établissements commerciaux.

DES DETAILS

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L8OF10 >60 000h ; L90F10 57 000h

coté 1/3


https://system.lenalighting.pl/card/prod/157261/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/156941/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/157021/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/157101/pdf_prev

TIUNNE PLUS 160 700LM 930 15D NOIR IP65/IP20
REFLECTEUR S 8W

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMETRES TECHNIQUES

Référence:

EAN:

Source de lumiére:

Puissance nominale du luminaire [W]:
Flux lumineux du luminaire [Im]:
Remarques:

Efficacité lumineuse du luminaire [Im / W]:
Classe énergétique:

Classe de protection:

Température de couleur [K]:

Indice de rendu des couleurs (Ra) >:
Angle d'éclairage [°]:

Matériau du diffuseur:

Type de diffuseur:

Matériel optique:

COURBES LEGERES

417443
5905963417443
coB

8

700

S- argent mat
88

F

Il

3000

90

15

PC
transparent

aluminium

Optique:

Matériau du corps:
Couleur du corps:
Matériau de I'anneau:
Couleur de I'anneau:

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:

Dimensions de montage [mm]:

Degré d'étanchéité:
Méthode de montage:
Poids net [kg]:

Type de catégorie:
Garantie [ans]:

Certificat CE:

Instructions d'installation:

Plik LDT:

réflecteur S
aluminium
blanc
aluminium
noir
2170/98
160
IP65/IP20
encastré
0.550
downlight
5

469/2023
Download PDF

Download

-

30 Ly i L

LENA
LIGHTING

cdfkim ssss=cp.cigy ssscog-co7 1= 100%

coté 2/3


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13998
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/55518
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/19488,tiunne_plus_160_700lm_930_15d_czarna_ip65ip20_odbls_8wldt

TIUNNE PLUS 160 700LM 930 15D NOIR IP65/IP20
REFLECTEUR S 8W

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence NOM
416835 Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859 Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Date de création de la carte:15 mai 2025
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de I'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des parametres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux régles de recyclage des équipements électriques et électroniques E Certificat CE - Nr:469/2023
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