TIUNNE PLUS 90 1140LM 940 60D BILA IP65/IP20
REFLECTOR GS 16W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Qb

Index:

Stupen tésnosti:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
Energeticka tfida:

Material karoserie:

Barva téla:

Material difuzoru:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativni stropni svitidlo pro instalaci do podhledl. Je
energeticky Usporné a odolné diky pouzitému svételnému zdroji COB LED. Ma
klasicky kruhovy tvar, ktery se hodi do kazdého typu prostoru. Je k dispozici v
nékolika verzich s riznymi Ghly rozlozeni svétla a étyfmi barvami reflektoru.

Hlinikovy kryt svitidla zajistuje optimdlni pracovni podminky pro LED diody a
hlinikovy reflektor zarucuje vysokou svételnou Ucinnost a nizké oslnéni - vlastnosti,
kterymi se vyznacuji nejlepsi svitidla LED downlight.Svitidlo je vhodné pro instalaci
do sadrokartonovych a modulovych podhled(. Barevna teplota 3000 K, 4000 K;
CRI>80, CRI>90.

APLIKACE

Svitidlo je uréeno pro pouziti v interiéru jako vSeobecné osvétleni. Je idedIni pro
komunikace, vstupni prostory, vylohy a Satny v komercnich zafizenich.

PODROBNOSTI

Zivotnost LED: L70F50 >60 000h; L8OF10 >60 000h; L9OF10 57 000h.

Bocni 1/3


https://system.lenalighting.pl/card/prod/158546/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/157586/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/157906/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/158226/pdf_prev

TIUNNE PLUS 90 1140LM 940 60D BILA IP65/IP20
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PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

EAN:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Svételny tok svitidla [Im]:

Pfipominky:

Svételna Ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
Uhel osvétleni [°]:
Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Materidl optiky:
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Material karoserie:
Barva téla:
Material prstenu:

Barva prstenu:

Rozméry (V/S$/H/V) [mm]:

Instalaéni rozméry [mm]:
Stupen tésnosti:
Montdzni verze:
Provozni teplota [°C]:
Cista hmotnost [kg]:
Typ kategorie:

Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Manual:

Plik LDT:
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Optika: reflector GS
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/123653
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/55518
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/19190,tiunne_plus_90_1140lm_940_60d_biala_ip65ip20_odblgs_16wldt

TIUNNE PLUS 90 1140LM 940 60D BILA IP65/IP20
REFLECTOR GS 16W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
416835 Maskovaci krouzek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859 Maskovaci krouzek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Datum vytvoreni karty: 23 fijen 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:18/2026
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