TERRANO P 1117MM 2300LM 830 Il KL. CZARNY 60D (18W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 946257
Stopien szczelnosci: IP20
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 2300
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80
Klasa energetyczna: E

Materiat korpusu:
Materiat klosza:
Rodzaj klosza:

Sposéb montazu:

LENA
LIGHTING

blacha stalowa malowana
proszkowo

PC
matryca soczewkowa

podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami
skupiajgcymi pozwala niezwykle skutecznie redukowac stopien ol$nienia (UGR w
granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzuja sie znakomitymi parametrami i
wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaz w sufitach
gipsowo-kartonowych i modutowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w
smuktej stalowej obudowie - dostepna jest w dwéch temperaturach barwowych
3000 K i 4000 K oraz dwéch wersjach kolorystycznych: biatej i czarnej.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montazu w sufitach gipsowo-kartonowych i
modutowych, doskonale sprawdzi sie jako oswietlenie ogdlne, lecz takze z
powodzeniem mozna ja wykorzysta¢ do punktowego doswietlania wybranych
elementéw przestrzeni. Terrano P stanie sie zaréwno efektownym elementem
nowoczesnych aranzacji, w ktérych oswietlenie odgrywa kluczowa role, jak i
dopetnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.
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TERRANO P 1117MM 2300LM 830 Il KL. CZARNY 60D (18W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

blacha stalowa malowana

Indeks: 946257 Materiat korpusu:
proszkowo
EAN: 5905963946257
Kolor korpusu: czarny
Zrédto $wiatta: t LED
IO SWEER IeEl Stopien szczelnosci: 1P20
Moc znamionowa opra : 18
z ionowa oprawy [W] Sposéb montazu: podtynkowy
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: M7/40/34
Czestotliwosé [Hz]: 50-60
zestotliwos¢ [Hz] Wymiary montazowe [mm]: 107/33
ien swietl Im]: 2
SIHIED Sy CREnsy (Il Eue Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 1140/83/44
Skutecznos¢ swietlna opra Im/W1]: 128
utecz wi prawy [ ! Liczba sztuk na palecie [szt]: 506
Klasa energetyczna: E Waga netto [kg]: 0.700
Klasa ochronnosci: Il . . -
Kategoria typ: Oprawy i systemy liniowe
T K]:
emperatura barwowa [K] 3000 Zakres napie¢ AC [V]: 198-264
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80
Typ rozsytu: symetryczny
e LS (S Qe Zywotnoéé LED L70B50 [h]: 150000
K t L. . a: 60 >
at swiecenia [’ Zywotnoéé LED L80B20 [h]: 100000
Materiat ki B P .
EUEEN U € Zywotnosé LED L9OB1O [h]: 50000
Rodzaj klosza: matryca soczewkowa
za) z g4 zewkow Gwarancja [lata]: 5
Kolor ki B t t
olor klosza FEMEEEIRSINY Certyfikat CE: 65/2025
Materiat optyki: PC
ateriat optyki Instrukcja: Pobierz PDF
Optyka: SEESHE Plik LDT: Pobierz
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Data utworzenia karty: 02 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

cdfkim g clgy se—cog.C270 1= 1009%

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certyfikat CE - Nr:65/2025

LIGHTING tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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