TERRANO P 566MM 2850LM 830 Il CL. NOIR 60D (23W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

PARAMETRES TECHNIQUE

Référence: 946493
Degré d'étanchéité: IP20
Flux lumineux du luminaire [Im]*: 2850
Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80
SDMC: 3
Classe énergétique: E

Matériau du corps:
Matériau du diffuseur:
Type de diffuseur:

Méthode de montage:
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de paralume compact avec LED et
lentiles de focalisation permet une réduction extrémement efficace de
I'éblouissement (UGR de 12 a 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par
d'excellentes performances et de nombreux avantages. Il s'agit notamment de
l'installation rapide dans les plafonds en plaques de platre et les plafonds
modulaires. La lampe Terrano P - un paralume en plastique dans un boitier fin en
acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en
deux versions de couleur : blanc et noir.

APPLICATION

Terrano P peut étre installé dans des plafonds en plaques de platre et des
plafonds modulaires. Il est idéal pour I'éclairage général, mais il peut également
étre utilisé pour mettre en valeur certains éléments d'un espace. Terrano P peut
étre utilisé a la fois pour attirer I'attention dans des environnements modernes ou
I'éclairage joue un réle clé et pour compléter des espaces subtils et minimalistes.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/162073/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/161864/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/161917/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/161969/pdf_prev

TERRANO P 566MM 2850LM 830 Il CL. NOIR 60D (23W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMETRES TECHNIQUES

Référence: 946493 Matériau du corps: téle d'acier revétue de
poudre
EAN: 5905963946493 .
Couleur du corps: noir
lumiere: Module LED
Source de lumiere odule Degré d'étanchéité: IP20
Pui inale du luminaire [W]: 2
uissance nominale du luminaire [W] 3 Méthode de montage: encastré
Tension d'alimentation nominale [V]: 220-240 Dimensions (H/L/P/S) [mm: 566/40/34
Fré Hz]: 50-60
réquence [Hz] Dimensions de montage [mm]: 555/33
Flux lumi luminaire [Im]: 28
ux lumineux du luminaire [im] 50 Dimensions du carton simple (H /L / P) [mm]: | 595/56/76
Effi ité lumii luminaire [I : 124
icacité lumineuse du luminaire [Im / W] Nombre de piéces sur une palette [pcs]: 506
Classe énergétique: E Poids net [kg]: 0.350
Classe de protection: Il o luminaires et systémes
Type de catégorie: L
Température de couleur [K]: 3000 linéaires
i i B 8-
Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80 (EER Cl2 Ensln AlEmERR Y B2
SDMC: 3 Type de diffusion: symétrique
Duré i la LED L70B50 [h]: 1
Facteur de puissance: 0.95 e CeURERE CEEDIGI SEoee
Durée de vie de la LED L80B20 [h]: 100000
Angle d'éclairage [°]: 60 ur Vi h]
Matériau du diffuseur: PC Durée de vie de la LED L90B10 [h]: 50000
G ti H 5
Type de diffuseur: matrice lenticulaire arantie [ans]
ifi E: 65/202
Couleur du diffuseur: transparent Certificat C £5/2025
an . Instructions d'installation: Download PDF
Matériel optique: PC -
. . Plik LDT: Download
Optique: lentille -
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Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de I'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des parameétres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux régles de recyclage des équipements électriques et électroniques Certificat CE - Nr:65/2025
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/48967
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14882
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/13278,terrano_p_566mm_2850lm_830_ii_kl_czarny_60d_28wldt

