SQ 1200 3950LM PRM RCR | CL. IP20 1192X292MM 840

(32W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

Energeticka tfida:
Materidl karoserie:

Material difuzoru:

LENA
LIGHTING

412288

IP20

32

3950

4000

80

ABS

PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 1200 LED je nova fada obdélnikovych rastrovych svétel. Konstrukce navrzend
od zékladu pfindsi nova feseni, kterd zajistuji vynikajici svételny vykon. Télo je
vyrobeno z plastu pro dosazeni nizké hmotnosti. Difuzor zajistuje svitidlu vynikajici
svételné vlastnosti. Integrovany LED modul Zaji$tuje nizkou spotfebu energie a
vSechny vyhody modernich LED svitidel.

Stuperi ochrany - zavisi na zplsobu montéze:

- povrchovéd montaz - IP20,
- zapusténa montaz - IP44/20.

APLIKACE

Svitidlo pro povrchovou montdz s moznosti zapusténi do moduldrnich stropt a do
sadrokartonovych podhledl (pomoci rdmecku KG) se doporucuje zejména pro
kanceldrské prostory, prostorné chodby a verejné prostory.
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SQ 1200 3950LM PRM RCR | CL. IP20 1192X292MM 840

(32W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 412288 Barva téla: bily
EAN: 5905963412288 Rozméry (V//H/V) [mm]: 45/291/1191
Zdroj svétla: LED modul Instala¢ni rozméry [mm]: 263/1070
Nominalni vykon [W]: 32 Stupen tésnosti: P20
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Montazni verze: pfisazena, moznd zapusténa do
modulovych stropu
Frekvence [Hz]: 50-60 Radiovy detektor pohybu: ano
Svételny tok svitidla [Im]: 3950 Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]: 55
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: ne Pocet kusil na paleté [ks]: 50
Energeticka tfida: D &ista hmotnost [kg]: 1.680
T¥ida ochrany: l Typ kategorie: Kazetova svitidla
Teplota barvy [K]: 4000 Zivotnost LED L70B50 [h]: 132000
Index podsni barev (Ra): 80 Zivotnost LED L80B20 [h]: 84000
S’DCM= 59 Zivotnost LED L9OB1O [h] [h]: 42000
Uinik: 0.94 Typ vyzafovani: Otevfeny prostor
Uhel osvétleni [°]: 120 UGR (4H8H): 18.8
Materiél difuzoru: PS Zaruka [rokyl: 5
Typ difuzoru: Y Certifikt CE: 09/2024
Barva difuzoru: prihledny Manual: Download PDF
Materidl karoserie: REE Plik LDT: Download
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Datum vytvoreni karty: 28 ¢erven 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikat CE - ¢.:09/2024

LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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