INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:

Stopien szczelnosci:

Moc nominalna [W]:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
SDCM:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

LENA
LIGHTING

380945
1P20
34
3450

3000

stal malowana proszkowo
PMMA

OPAL

v
CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa oprawa kasetonowa z wbudowanym
energooszczednym panelem LED wykonana zostata ze stali
malowanej proszkowo. Przestone klosza zaprojektowano z blachy i
opalizowanego PMMA, dajacej w efekcie komfortowe, posrednie

Swiatto.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego
w pomieszczeniach biurowych lub uzytkowych o charakterze
ogdélnym. Znajduje réwniez zastosowanie jako gtéwne Zrédto
Swiatta i sprzyja pracy wymagajacej skupienia wzroku. Oprawa
Swietnie sprawdzi sie przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach
tradycyjnych  opraw  Swietldwkowych na energooszczedne

rozwigzania LED.
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INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:

Indeks:

Temperatura barwowa [K]:

Zrédto swiatta:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:
Rodzaj klosza:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiegcie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

DIMM DALI:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

Zywotnosé LED L70B50 [h]:

34

380945
3000
modut LED
3450
OPAL
36.80
220-240
50-60

tak

93

0.96
50 000

Materiat klosza:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
EAN:

Kategoria typ:

Zakres napie¢ AC [V]:
Klasa ETIM:
Bezpieczenstwo fotobiologiczne:
Gwarancja [lata]:
Instrukcja:

Certyfikat CE:

Plik LDT:

PMMA

stal malowana proszkowo
biaty

106/595/595

IKO7

IP20

podtynkowy

od -20 do +35
5905963380952

rastry

198 — 264

EC002892

grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
5
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5241
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5242
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/12950,indo_led_evo_p_dali_3450lm_plx_830_34wldt

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
999543 ramka adapter KG 630x630 biata
N

ramka adapter KG 630x630
biata (999543)

Data utworzenia karty: 29 maj 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:77/2018
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