SQ 600 LED 2800LM PRM | KL 592X592MM 840 AW3H

(18W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Energeticka tfida:
Material karoserie:
Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:

LENA
LIGHTING

669422

IP44/1P20

18

2800

80

ABS

PS

PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sg 600 LED AW je nova fada ctvercovych svitidel. Konstrukce navrzend od
zékladu pfindsi novd feSeni zajistujici vynikajici parametry osvétleni. Télo je
vyrobeno z plastu, a proto se vyznacuje nizkou hmotnosti. Difuzor zajistuje
vynikajici pfenos svétla. Integrovany modul LED zarucuje nizkou spotfebu energie
a véechny vyhody modernich svételnych zdrojli LED. Svitidlo je k dispozici ve dvou
verzich: - s difuzorem OPAL - poskytuje mékké svétlo; - s difuzorem PRM - s vy&si
svételnou Gcinnosti a nizkym osInénim UGR <19 (18W, 24W, 32W verze). Dostupné
moznosti: - Senzor RCR - senzor pouzivany pro detekci pohybu, bez moznosti
detekce za soumraku; k detekci pouzivd mikroviny (aktivni senzor), - ovladani ve
standardu DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti vniknuti
- z4avisi na zpUsobu instalace: - povrchovd montdz - IP20, - montdz pod omitku -
1P44/20.

APLIKACE

Povrchové svitidlo s moznosti zapusténé montdze do modulovych stropl a do
sadrokartonovych podhledl (s pouzitim sady pro zapusténi do sddrokartonu) se
doporucuje zejména do kanceldfi, prostornych chodeb a verejnych prostor.

Bocni1/3


https://system.lenalighting.pl/card/prod/164468/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/164504/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/164540/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/164576/pdf_prev

SQ 600 LED 2800LM PRM | KL 592X592MM 840 AW3H

(18W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 669422 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 592/592/44
EAN: 5905963669422 Instalaéni rozméry [mm]: 563/297
Zdroj svétla: LED modul Stupen tésnosti: 1P44/1P20
Nominalni vykon [W]: 18 Zkouska zhavicim dratem [°C]: 650
Jmenovité napéjeci napéti [V]: 220 - 240V Montazni verze: pfisazend, mozna zapusténd do
modulovych stropu
Frekv: Hz]: 50-60
rekvence [zl Nouzovy modul - provozni doba [h]: 3
ételny tok svitidla [Im]: 28 M
Svételny tok svitidla [Im] 00 &ist hmotnost [kg: 2230
ételny tok € zi Im]*: 2
Svételny tok v nouzovém rezimu [Im] 00 Typ kategorie: dvojfunkent svitidla
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 151 oéwietlenie edukacyjne
Kategorie pouziti: - . '
Energeticka tfida: C oswietlenie sklepowe
R h éti A : 198 - 264V
Tfida ochrany: | ozsah napéti AC [V] 9 6
Teplota barvy [K]: 4000 Rozsah napéti DC[V]: 176 — 276 V
Zivotnost LED L70B50 [h]: 132000
Index podani barev (Ra) >: 80 fvotnos thl
SDCM: 3 Zivotnost LED L80B10 [h]: 84000
Ucinik: 0.84 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 42000
Doba nabijeni [h:min]: 3 Typ vyzafovani: Otevieny prostor
N . . fow .
Provozni doba na baterii [h:min]: 3 ouzovy provoz sitovy a nouzovy
Fi iologicka ¢ 8 RGO - skupi izik
Typ baterie: NiMh otobiologicka bezpecnost: GO - skupina bez rizika
Technicka zaruka: 2 i
Kapacita baterie [mAh]: 2100 echnicka zaruka /0.5 (baterie)
Material difuzoru: PS Certifikat CE: 110/2023
Atest PZH: B-BK-60112-0419/2025
Typ difuzoru: PRM s -
NBOP: 5152/2023
Barva difuzoru: prahledny CNBO| 5152/2023
Materidl karoserie: ABS Manual: Download PDF
Barva téla: bily All<(Hug Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4971
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/139008
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15353
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/34675
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/18605,sq_600_led_2800lm_prm_aw_3h_i_kl_592x592mm_840_18wldt

SQ 600 LED 2800LM PRM | KL 592X592MM 840 AW3H
(18W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
999543 Ramecek adaptéru KG 630x630 bily (ocelova verze)
978395 Instalacni sada SQ 600 Stropni systém H40 100x100

Rémecek adaptéru KG 630x630 bily
(ocelova verze) (999543)

Datum vytvoreni karty: 25 listopad 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:110/2023
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