TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3700LM 840 DALI CZARNY
MAT STRUKTURA (29W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Sposéb montazu:

Klasa energetyczna:
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441028
29
3700
4000

80

blacha stalowa malowana
proszkowo

czarny mat struktura
595/595/38
zwieszany

E

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposazona W energooszczedne moduty LED
charakteryzujgca sie wysokim strumieniem Swietinym. Niski profil
boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wyglad. Solidna,
zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbtysnik HE
gwarantuje wysoka sprawnos¢, jednoczesnie skutecznie niwelujac

efekt ol$nienia.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna  oprawa  przeznaczona jest do  uzytku
wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych lub uzytkowych o
charakterze ogdélnym. Wysokie parametry $wietlne sprawiaja, iz jest
odpowiednia jako gtéwne zZrédio Swiatta i sprzyja pracy
wymagajacej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie
zaréwno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych

lamp $wietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED.
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https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod/166169/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod/166763/pdf_prev
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TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3700LM 840 DALI CZARNY
MAT STRUKTURA (29W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

EAN:

Zrédto $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:

Stopien szczelnosci:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
Kat swiecenia [°]:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat optyki:

Optyka:

Materiat korpusu:

KRZYWA SWIATLOSCI

441028
5905963441028
LED

29

3700

128

IP20

4000

80

60

PC

matryca soczewkowa
transparentny

PC

soczewka

blacha stalowa malowana
proszkowo

Kolor korpusu:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Sposéb montazu:

DIMM DALI:

Liczba sztuk na palecie [szt]:

Waga netto [kg]:

Kategoria typ:

Wersja:

Wymiary montazowe [mm]:
Typ rozsytu:

Temperatura pracy [°C]:
Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90OB10 [h]:
Gwarancja [lata]:

Certyfikat CE:

Instrukcja:

Plik LDT:

czarny mat struktura
595/595/38
zwieszany

tak

40

4.200
Kasetony

2x1

160
symetryczny
od -20 do +35
150000
100000
50000

5
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/48964
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15253
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/13188,terra_3_led_z_595x595mm_x2_3700lm_840_dali_czarny_mat_struktura_60d_35wldt

TERRA 3 LED Z 595X595MM X2 3700LM 840 DALI CZARNY
MAT STRUKTURA (29W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA

indeks Nazwa

999543 ramka adapter KG 630x630 biata

374845 RAMKA adapter KG 635x635 BIALA

998966 Ramka stal biaty struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"

%
\
L]
.

ramka adapter KG 630x630 Ramka stal biaty struktura RAL9016
biata (999543) 600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 27 pazdziernik 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego c E Certyfikat CE - Nr:62/2025
LE NA Lena Lighting S.A.
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