POINT LED RCR 8W SZKtO OPAL 4000K

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra) >:
Klasa energetyczna:

Rodzaj klosza:

Sposéb montazu:

SDCM:
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CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okragta plafoniera LED z  wbudowanym,
zintegrowanym, energooszczednym panelem LED wykazuje
wysoka skutecznos$é Swieting oraz szczelno$é IP44. Podstawa
dostepna w kolorze biatym wykonana zostata z polipropylenu,

klosz natomiast zaprojektowano ze szkta.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montazu sufitowego Ilub $ciennego
przeznaczona jest zaréwno do uzytku wewnetrznego
(pomieszczenia  techniczne, ciggi  komunikacyjne) jak i
zewnetrznego (oswietlenie elewacyjne). W wariancie z radiowym
czujnikiem ruchu jest szczegdlnie polecana do oswietlenia
pomieszczerh i budynkéw o charakterze publicznym (budynki

uzytecznosci publicznej, budownictwo wielorodzinne).
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POINT LED RCR 8W SZKtO OPAL 4000K

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zrédto $wiatta: modut LED Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ©230/90
Moc nominalna [W]: 8 Odpornos¢ na uderzenia: IKO7
Moc znamionowa oprawy [W]: 8 Stopien szczelnosci: P44
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Sposéb montazu: natynkowy
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 810 Radiowy czujnik ruchu: tak
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 101 Waga netto [kg]: 1.700
Klasa energetyczna: E Certyfikat CE: 403/2023
Klasa ochronnosci: | Indeks: 225253
Temperatura barwowa [K]: 4000 EAN: 5905963225253
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Kategoria typ: Plafony
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]: 50000 SDCM: 3
Kat swiecenia [°]: 120 Gwarancja [lata]: 5
Materiat klosza: szkto Klasa ETIM: EC002892
Rodzaj klosza: OPAL Bezpieczenistwo fotobiologiczne: RG1 (niskie ryzyko)
Materiat korpusu: PP Instrukcja: Pobierz PDF
Kolor korpusu: biaty Plik LDT: Pobierz

KRZYWA SWIATLOSCI
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Data utworzenia karty:19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LE NA Lena Lighting S.A.
LIGHTING
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