TYTAN 2 LED LENS 1150MM 4300LM 840 IP66 DALI MW

26W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

g
TECHNICKE PARAMETRY

Index: 593208
Stupen tésnosti: IP66
Odolnost proti ndrazu: IKO9
Svételny tok svitidla [Im]*: 4300
Teplota barvy [K]: 4000
Material karoserie: PC
Barva téla: Sedd
Material difuzoru: PC

Typ difuzoru: mat
Material optiky: PC
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Lens je svitidlo z fady NEXT GEN, ktera pfedstavuje novou generaci svitidel s
technologii LED. Je navrzeno od zékladu a pfindsi nova feseni pro zlepseni distribuce svétla a
teplotni rovnovéhy. Diody od renomovaného vyrobce a nové LED moduly pfispivaji k nejvyssi
svételné Ucinnosti. Tim je zajiSténo dosazeni pozadované Urovné osvétleni a Gspora energie
az 68 %. Svitidlo vyuziva feseni integrace difuzoru s LED modulem a specidlnimi ¢o¢kami.
Svitidlo mé fadu vylep$eni, kterd usnadnuji a urychluji instalaci: systém zavéseni difuzoru,
nastavitelné drzaky zajistujici toleranci instalace +/-50 mm. Svitidlo je standardné vybaveno
silnymi pfichytkami z nerezové oceli (INOX). Téleso svitidla a difuzor jsou odolné proti UV
zareni.

Svitidlo v provedeni Tytan 2 LED Lens je k dispozici ve tfech verzich:

SW - standardni Siroky typ rozvodu (konvenéni thel 70D) s Sirokou $kalou pouziti véetné
primyslovych hal, skladovych hal, dilen. Poskytuje vysokou svételnou Géinnost a poméha
splnit nejpfisnéjsi smérnice normy PN-EN 12464-1 z hlediska osvétlenosti a vysoké
rovnomérnosti pfi zachovani pozadavk( na index osinéni UGR19, UGR22, UGR25. Specidlni
montézni vyska svitidla: 5,0-9,0 m.

MW - distribu¢ni typ stfedné Siroky (konven¢ni thel 85D) s Sirokou $kélou pouziti véetné
primyslovych hal, skladd, dilen. Zajistuje vysokou svételnou Gcinnost a pomahd splnit
nejpfisnéjsi smérnice PN-EN 12464-1 pro osvétlenost a vysokou rovnomeérnost pfi zachovani
pozadavkl na index osInéni UGR19, UGR22, UGR25. Specidlni montazni vyska svitidla: 3,0-
7,0m.

VW - velmi Siroké typové rozdéleni (konvenéni thel 100D) s Sirokou $kdlou pouziti véetné
nizkych vyrobnich prostor, nizkych skladd, dilen, technickych mistnosti. Poskytuje vysokou
svételnou Ucinnost a pomaha splnit nejpfisnéjsi smérnice normy PN-EN 12464-1 z hlediska
osvétlenosti a vysoké rovnomérnosti pfi zachovéni pozadavkld na index oslnéni UGR22,
UGR25. Specidlni montazni vyska svitidla: 2,5-5,0 m.

APLIKACE

Multifunkéni LED svitidlo je uréeno pro pouZiti v oblastech s vysokymi pozadavky na odolnost
viéi prachu a vodé. Zvlasté se doporuéuje pro osvétleni vefejnych zafizeni, véetné nemocnic,
vzdéldvacich zafizeni, hal, gardzi, pasdzi, skladd, obchodl, potravinaiského primysiu,
obchodnich a primyslovych objektll (tovarny, laboratofe), sklad(, parkovist (podzemnich a
vicelroviovych), sportovnich stadiond , dopravnich terminald a podzemnich chodeb. Svitidio
je idedIni pro nové osvétlovaci aplikace a zdroven nahrazuje tradi¢ni zéfivkova svitidla
energeticky Uspornym LED fesenim. Konstrukce svitidla je pfizplisobena pro povrchovou a
zavésnou montaz.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/177200/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/177242/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/177284/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/177326/pdf_prev
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PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 593208 Material optiky: [FC
EAN: 5905963593208 Materidl karoserie: PC
Zdroj svétla: LED modul Barva téla: Sedd
Jmenovity vykon svitidla [W]: 26 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 1152/85/80
Svételny tok svitidla [Im]: 4300 Instala¢ni rozméry [mm]: 800
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Odolnost proti narazu: IKO9
Frekvence [Hz]: 50-60 Stupen tésnosti: IP66
Svételnd ucinnost svitidla [Im/W]: 165 Montézni verze: pfisazené, zavésné
Energeticka tfida: B Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
T¥ida ochrany: | DIMM DALI: ano
Teplota barvy [K]: 4000 UGR (4H8H): 19.6
Index podani barev (Ra) >: 80 Pocéet kusti na paleté [ks]: 100
SDCM: 3 Cista hmotnost [kg]: 1520
Zivotnost LED L70B50 [h]: 155000 Typ vyzafovani: MW
Zivotnost LED L80B20 [h]: 98000 Zaruka [roky]: 5
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 47500 Certifikét CE: 52/2024
Uhel osvétleni [°]: 85 Manual: Download PDF
Piepétova ochrana [kV].: 1 Fotobiologicka bezpecnost: RGO - skupina bez rizika
Materidl difuzoru: PC Plik LDT: Download
Typ difuzoru: mat
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15654
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15721
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/14108,tytan_2_led_lens_1150mm_4300lm_840_ip66_dali_mw_26wldt
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
908200 NASTAVITELNA RUKOJET - TITANOVA LED. Sada LED pro primysl (2 ks)
60000006 Zaslepovaci zatka M16 rznd PA c¢ernd - BPM-21

NASTAVITELNA RUKOJET - Zaslepovaci zatka M16 r(izné PA &erna
TITANOVA LED. Sada LED pro pramys| - BPM-21(60000006)
(2 ks) (908200)

Datum vytvoreni karty: 20 ¢erven 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v priibéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo spliiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.: 52/2024
LENA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska Bocni3/3
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