LINEA S LED 1760MM 24100LM 840 IP54 SA-R (135W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

SDCM:

Energeticka tfida:

Materidl karoserie:

Barva téla:
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857799
IP54
IKO3
135
24100
4000
<3

B

pozinkovand ocel s
povrchovou Upravou

RAL9010

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED IP54 je systém svételnych linek pro povrchovou montaz a zavéseni,
ktery predstavuje novou generaci svitidel uréenych pro technologii LED. Inovativni
systém pfipojeni a priichozi kabeldz umozniuji rychlé propojeni svitidel do svételné
fady a flexibilni vyménu svételnych moduli podle aktudlnich potieb. PouZitd
konstrukce umoznuje snadnou montaz a pfipojeni napéjeni. Ocelové télo navrzené
od zékladu zajistuje pevnost a robustnost svitidla, zatimco Uzky boc¢ni profil
umoznuje instalaci na tézko pfistupnych mistech. Vysoké kryti IP54 umozniuje
instalaci svitidel v prostredi se zvySenou vlhkosti a prasnosti. K velmi vysoké
svételné ucinnosti prispivaji diody od renomovaného vyrobce a nové moduly LED.

APLIKACE

V8estranna led lampa urcend pro vnitini pouziti, doporuc¢ovana zejména pro
osvétleni velkych obchodnich, vyrobnich a skladovych prostor. Svitidlo pro pouZziti
jak v novych aplikacich, tak pfi vyméné tradicnich svitidel T8 a T5 za energeticky
ucinnd LED feseni.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/184781/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/185045/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/185309/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/185573/pdf_prev

LINEA S LED 1760MM 24100LM 840 IP54 SA-R (135W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Index:

Teplota barvy [K]:

EAN:

Svételny tok svitidla [Im]:
Zdroj svétla:

Energeticka tfida:

Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Uhel osvétleni [°]:

135

857799

4000
5905963857799
24100

LED

B

220-240

50-60

asymmetric right

Typ difuzoru:
Materidl karoserie:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]:
Barva téla:

Odolnost proti narazu:
Stupen tésnosti:
Montazni verze:
Provozni teplota [°C]:

Cistad hmotnost [kg]:

Fotobiologicka bezpecnost:

prahledny

pozinkovana ocel s povrchovou
Upravou

1760/67/50
RAL9010

IKO3

IP54

pfisazené, zavésné
od -25 do +35
1.900

rizikova skupina 1 (nizké riziko)

T Fovani: A-R
yp vyzafovani S Zaruka [roky]: 5
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 179 Certifikat CE: 45/2025
Trida ochrany: l Certifikace ENEC: O331/ENEC/23
.- . S
Index podani barev (Ra) 80 HACCP: 852/2004
. <
SoeM 3 Manusl: Download PDF
Material difuzoru: PC Plik LDT: Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/34967
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/16599
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/16386
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15590
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/8919,linea_s_led_1760mm_22250lm_840_ip54_sa_r_139wldt

LINEA S LED 1760MM 24100LM 840 IP54 SA-R (135W)
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LINEA S LED 1760MM 24100LM 840 IP54 SA-R (135W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVI K DISPOZICI
index NAZEV
980077 LINEA S LED zavés 3m
980084 LINEA S LED napéjeci sada 5P
981388 Napdjeci sada LINEA S LED 11P
981173 LINEA S LED zavés 1.5 m
980954 Drzék Linea S LED pro povrchovou montaz
981418 LINEA S LED zavésné svitidlo sm 1.5
981425 LINEA S LED pfivések na fetizku
980978 Napdjeci sada Linea S LED 7P
980961 LINEA S LED zavésné svitidlo sm 3m
592256 LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263 LINEA S LED - end cap IP54
592270 LINEA S LED - profilovy konektor LED IP54
592287 Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT
592294 LINEA S LED - kovova mfizka 584mm IP54
592300 LINEA S LED - kovovéa mfizka 1172mm IP54
592317 LINEA S LED - kovova mfizka 17760mm IP54
592362 LINEA S LED - Nastroj pro demontdz napdjecich konektor(

g

LINEA S LED napéjeci sada
5P (980084)

Napédjeci sada LINEA S LED
11P (981388)

LINEA S LED zavés 1.5 m (981173)

8 ¢
.

soscee

eneL .

LINEA S LED pfivések na
fetizku (981425)
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Napéjeci sada Linea S LED
7P (980978)

Drzék Linea S LED pro povrchovou
montaz (980954)
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LINEA S LED 1760MM 24100LM 840 IP54 SA-R (135W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

Datum vytvoreni karty: 05 kvéten 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splriuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Certifikat CE - ¢.:45/2025

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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