LINEA S LED ECO 2940MM 5700LM 840 IP40 120D DALI

(31W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 594274
Stopien szczelnosci: IP40
Odpornosé na uderzenia: IKO3
Moc znamionowa oprawy [W]*: 31
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 5700
Temperatura barwowa [K]: 4000
Klasa energetyczna: A

Materiat korpusu:
Kolor korpusu:

Materiat klosza:
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Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii $wietlnej, stanowigca nowag
generacje lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja
pozwala na tatwy montaz i podtgczenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw
korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymatos$¢ i solidnosé, a waski profil
boczny pozwala na montaz w trudno dostepnych miejscach. Wersja ECO
dedykowana jest na inwestycje, gdzie dtugo$¢ pojedynczych linii $wietinych
zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczajgc modutéw z maskownicami i
nie uwzgledniajac zabezpieczenia pradowego) nie przekracza 40m. Moduty
Swietine pofaczone sa z modutami nosnymi na state za pomoca dedykowanych
kostek. Mozliwe sg optyki stosowane w pozostatych oprawach rodziny LINEA S.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnatrz budynkéw,
szczegdlnie polecana do oswietlenia wielkopowierzchniowych obiektéw
handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.
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LINEA S LED ECO 2940MM 5700LM 840 IP40 120D DALI

(31W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 594274 Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
EAN: 5905963594274 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Zrédto $wiatta: LED DIMM DALLI: tak
Moc znamionowa oprawy [W]: 31 Liczba sztuk na palecie [szt]: 100
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Waga netto [kg]: 5.150
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Zakres napiec¢ AC [V]: 198-264
Strumien swietlny oprawy [Im]: 5700 Zakres napiec¢ DC [V]: 176-280
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 184 Typ rozsytu: symetryczny
Klasa energetyczna: A Zywotnosé LED L70B50 [h]: 150000
Klasa ochronnosci: | Zywotnosé LED L80B20 [h]: 100000
Temperatura barwowa [K]: 4000 Zywotnosé LED L90B10 [h]: 45000
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1 (niskie ryzyko)
Kat swiecenia [°]: 120 Gwarancja [lata]: 5
Materiat klosza: PC Certyfikat CE: 106/2024
Rodzaj klosza: matryca soczewkowa Certyfikat ENEC: 0331/ENEC/23
Materiat korpusu: stal powlekana Certyfikat HACCP: 852/2004
Kolor korpusu: RAL9010 Instrukcja: Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 2940/53/54 Deklaracja srodowiskowa (EPD): 852/2025
Odpornos¢ na uderzenia: IKO3 Plik LDT: Pobierz
Stopien szczelnosci: P40
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LINEA S LED ECO 2940MM 5700LM 840 IP40 120D DALI

(31W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
980077 LINEA S LED zawie$ 3m
981173 LINEA S LED zawie$ 1,5m
980954 Linea S LED uchwyt montazowy nt
981418 LINEA S LED zwie$ sm 1,5
981425 LINEA S LED zawie$ tancuchowy
980961 LINEA S LED zawie$- sm 3m
594458 LINEA S LED ECO 588mm 260Im AW DOT CS 2W 1h NM AT
594465 LINEA S LED ECO 588mm - IXEXPO ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st. BIALY 840 20W
594472 LINEA S LED ECO 588mm - IXEXPO ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BIALY 840 20W
594403 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm
594410 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm
594427 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm
594434 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm
594441 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm
594496 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm DALI
594502 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm DALI
594519 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm DALI
594526 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm DALI
594533 LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm DALI
594489 LINEA S LED ECO - zestaw zakoriczeniowy
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LINEA S LED ECO 2940MM 5700LM 840 IP40 120D DALI

(31W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU
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LINEA S LED zawie$ 1,5m (981173)

Linea S LED uchwyt montazowy LINEA S LED zawie$
nt (980954) tancuchowy (981425)
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LINEA S LED ECO 588mm - 1IXEXPO

ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st.

BIALY 840 20W (594465)

Data utworzenia karty: 19 wrzesien 2025

LINEA S LED ECO 588mm - 1XEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIALY
840 20W (594472)

LINEA S LED ECO 588mm 260Im AW
DOT CS 2W 1h NM AT (594458)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:106/2024
LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIGHTING tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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