STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 Il KL. 2DIM (30W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 870644
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*: 30
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 4525
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il
Optyka: RM7
Sterowanie: Tak + 5-stopniowa
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CHARAKTERYSTYKA

Strado LED XS to nowa rodzina opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe
matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z ktérych kazda soczewka
posiada taka sama optyke, zapewniajac niezmiennos$¢ charakterystyki Swietlnej w
czasie. Komponenty renomowanych producentéw oraz najnowoczesniejsze
panele LED majg wptyw na bardzo wysoka skutecznos$é Swieting osiggang na
wyjsciu z oprawy - siegajaca 155 Im/W. Gérna cze$¢ korpusu posiada wydzielong
w bryle wneke elektryczng, dzieki ktérej mozliwe jest efektywne chtodzenie
wszystkich elementéw zasilajgcych, niezaleznie od modutu Swietinego. Dolng
powierzchnie oprawy wykonczono w catosci szybg ze szkta hartowanego, co
zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewéd z
szybkoztgczka, ktéry umozliwia szybki, wygodny i niezawodny montaz bez
otwierania oprawy. Przy uzyciu standardowych narzedzi, mozliwy jest serwis
oprawy, pozwalajacy na wymiane dowolnego komponentu bez koniecznosci
wykonywania potaczer lutowanych. Korpus i uchwyt wykonany z ci$nieniowego
odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje sie bardzo
wysokim stopniem szczelno$ci IP66 oraz odpornosciag na udary mechaniczne IKO9,
IK10. Standardowe wyposazenie: w petni programowalny driver DALI; dostepne
funkcje utrzymania statego strumienia $Swietlnego w czasie CLO i autonomicznej,
5-stopniowej redukcji mocy; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu
przegrzaniu sie oprawy NTC; filtr zapobiegajacy kondensacji pary wodnej;
wyprowadzony przewdd zakoriczony szybkozigczky. Opcje dodatkowe: ztgcza
NEMA, ZHAGA na gérnej czesci oprawy; wspdtpraca z systemami sterowania;
dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz on/off bez funkcji
redukcji mocy; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE,
Zhaga D4i, ENEC, ENEC+.

ZASTOSOWANIE

Dzigki zastosowaniu dedykowanych optyk mozliwe jest o$wietlenie obiektéw typu:
autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne,
miejskie, osiedlowe, os$wietlenie obszarowe. Dostepne sa réwniez optyki
pozwalajace doswietli¢: przejscia dla pieszych, chodniki i $ciezki rowerowe.
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STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 Il KL. 2DIM (30W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Moc znamionowa oprawy [W]:
EAN:

Strumien swietlny oprawy [Im]:

Kategoria typ:

870644

30
5905963870644
4525

uliczne i drogowe

Materiat optyki:

Optyka:

Wymienny modut $wietlny:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

PMMA
RM7

tak
aluminium

szary RAL 9006

Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 151 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 449/185/85
Wersja: XS Wymiary montazowe [mm]: 260
Temperatura barwowa [K]: 4000 Stopien szczelnosci: P66
Zrédto Swiatta: modut LED Sposéb montazu: Szc%ytowy, na stupie / Boczny, na
wysiegniku
Wskaznik oddawania barw (Ra}: >70 Regulacja kata nachylenia [°]: “od -20° do 20°
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240 Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: 0018
Czestotliwosc [Hz]: 50 -60 Temperatura pracy [°CJ: od -40 do +50
Odpornos¢ na uderzenia: IK10 DIMM 1-10V: tak
Antywandal: tak Waga netto [kg]: 3.900
Klasa energetyczna: © ULOR: 0%
Sterowanie: Tk * 5-stopniowa redukda Bezpieczeristwo fotobiologiczne: RGO - grupa wolna od ryzyka
mocy
Klasa ochronnosci: I e 1502 mozliwos$cig przedtuzenia do
Dodatkowe zabezpiecznie: NTC +ESD Certyfikat ENEC: 0390/ENEC/24; 0133/ENEC+24
SoCM: S Certyfikat CE: 76/2024
Wspétczynnik mocy: 0.98 Certyfikat Zhaga-D4i: 7643641812024
VG Y [t S ETDENE Deklaracja $rodowiskowa (EPD): 682/2024
Rodzaj klosza: transparentny Instrukgja: Pobierz PDF
Zywotnosé LED L95B10 [h]: 100000
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STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 Il KL. 2DIM (30W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
314049 uchwyt nascienny (ocynkowany)
314056 uchwyt nascienny (szary)

uchwyt nascienny uchwyt nascienny (szary) (314056)
(ocynkowany) (314049)

Data utworzenia karty: 04 marzec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:76/2024
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