ILUMI SPOT S 1450LM 840 IP67 | CL. 10° CERNY ALU 17W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Uhel osvétleni [°]:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Rada llumi Spot byla navrzena pomoci modernich simulaénich
metod, aby bylo dosazeno nejvy$si kvality vyrobku. Vyrobek
zaloZzeny na LED dioddch renomované americké spolecnosti
CREE® |P67. Svitidlo je vyrobeno z hlinikové slitiny ADC12. Kulaté
predni ¢ast. Zaruka 5 let. Prikon: 17W.

APLIKACE

Venkovni svitidla ILUMI SPOT lIze pouzit k osvétleni Siroké Skaly
mist a objekt(, jako jsou mimo jiné:

* parky,

* zahrady,

* pamétniky,

* ndmésti,

* fontany.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/189930/pdf_prev
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ILUMI SPOT S 1450LM 840 IP67 | CL. 10° CERNY ALU 17W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:
EAN:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon svitidla [W]:

Jmenovité napajeci napéti [V]:

Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:
Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
Uhel osvétleni []:
Material karoserie:

Barva téla:

Material prstenu:
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Barva prstenu:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]:
Odolnost proti narazu:
Stupen tésnosti:
Provozni teplota [°C]:
Rizeni:

Typ kabelu:

Délka vodice [m]:

Typ kategorie:

Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:

Zaruka [roky]:
Certifikat CE:
Manual:

Plik LDT:
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od -20 do +55
ZAPNUTO VYPNUTO
HO7RN-F 3G4
0.50
zdUraziujici
60000

5

54/2025
Download PDF

Download

Datum vytvoreni karty: 05 zafi 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikat CE - ¢.: 54/2025

LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/39647
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