DL 220 LED EVO LV 220MM 3100LM 830 PRM MAT (28W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU
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PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA
Downlight z zintegrowanym, energooszczednym panelem LED wykazuje wysoka
Indeks: 519888 e ) . - . S
skutecznos¢ Swietlng, wysoki stopien szczelnosci IP65 i charakteryzuje sie
L. L. réwnomiernym rozsytem Swiatta. Jego klosz zaprojektowany zostat z
Stopien szczelnosci: IP65/IP20 pryzmatycznego lub matowego PC. Dostepny jest w wersjach z DALI.
CRI(Ra) >90 (na zapytanie)
Moc nominalna [W]: 28 Wspétczynnik CRI (Ra) jest wspétczynnikiem okreslajacym stopieri oddawania
barw. Im wyzsza jego warto$c¢, tym kolory sg bardziej naturalne. Ra>90 to komfort
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 3100 dla oczu i wigksza zdolno$¢ rozpoznawania barw i ich odcieni. Oprawy z tak
wysokim wspdtczynnikiem stosowane sg wszedzie tam, gdzie potrzeba najwyzszej
Temperatura barwowa [K]: 3000 doktadnosci w reprodukgji koloru (sale chirurgiczne, gabinety zabiegowe). Oprawa
w wersji Ra>90 charakteryzuje sie strumieniem $wietlnym oprawy nizszym o 15%
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 od wersji Ra>80.
Klasa energetyczna: E
ZASTOSOWANIE
Rodzaj klosza: PRM MAT
Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do stosowania wewnatrz budynkéw,
Sposéb montazu: podtynkowy w szczegdlnosci polecana do o$wietlenia obiektéw uzytecznosci publicznej, w
tym obiektéw szpitalnych, o$wiatowo-wychowawczych, przejs$¢, sklepéw. Sprawdzi
Temperatura pracy [°C]: od -10 do +35 sie w przemysle spozywczym i obiektach handlowo - ustugowych zwigzanych z
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towarami spozywczymi, w pomieszczeniach biurowych, uzytkowych i na
korytarzach. Z uwagi na mozliwos¢ wykonania z zasilaczem przystosowanym do
wspétpracy z systemami sterowania oswietlenia DALI, szczegdlnie polecana
jest do biurowcéw klasy A. Zapewnia dobre doswietlenie powierzchni i sprzyja
pracy wymagajgcej duzej koncentracji wzroku. Zaprojektowana zostata do
montazu w suficie podwieszanym kasetonowym i GK.
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DL 220 LED EVO LV 220MM 3100LM 830 PRM MAT (28W)
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TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 28 Odpornos¢ na uderzenia: IKO8
Zrédto Swiatta: modut LED Stopien szczelnosci: IP65/IP20
Temperatura barwowa [K]: 3000 Sposéb montazu: podtynkowy
Strumien swietiny oprawy [Im]: 3100 Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]: 1
Moc znamionowa oprawy [W]: 29.30 Waga netto [kg]: 1.100
Rodzaj klosza: PRM MAT Indeks: 519888
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 EAN: 5905963519888
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Kategoria typ: downlight
Klasa energetyczna: E Temperatura pracy [°C]: od -10 do +35
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 105 Klasa ETIM: EC002892
Klasa ochronnosci: | Zywotnosé LED L70B50 [h]: 117000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Zywotnosé LED L80B20 [h]: 73000
SDCM: <3 Zywotnosé LED L90B10 [h]: 34000
Wspétczynnik mocy: 0.91 Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
Materiat korpusu: ABS Gwarancja [lata]: 5
Kolor korpusu: biaty Certyfikat CE: 325/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ©220/108 Certyfikat ENEC: 0347/ENEC/24
Wymiary montazowe [mm]: 2205 Instrukcja: Pobierz PDF
Plik LDT: Pobierz
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DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
620034 | Pierscien maskujacy 202.5/257 DL 220 RAL9016

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:325/2023
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