SKVER S Z1 1125LM 740 RM7 MF IP66 Il KL. DALI B O (8W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 802164
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*: 8
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 125
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il
Optyka: RM7
Sterowanie: Tak + 5-stopniowa
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CHARAKTERYSTYKA

Skver LED S (Z1 MF)modularna, wyposazona w regulowany uchwyt, innowacyjna
parkowo-miejska oprawa LED o beznarzedziowym dostepie do komory osprzetu,
wyposazona Ww beznarzedziowag ptyte serwisowg zgodng ze standardem
ZhagaBook 13 i 15, dostosowana do montazu zaréwno szczytowego, jak i na
wysiegniku. Wykonana z aluminium formowanego cisnieniowo, wyposazona w
ptaski szklany klosz, charakteryzujgca sie wspétczynnikiem ULR = O, maksymalng
odpornoscia na uderzenia mechaniczne oraz podwyzszonym wspétczynnikiem
oddawania barw. Oprawa dostepna w wariantach o dookdlnym, jak i
ukierunkowanym  sposobie Swiecenia. Oprawa umozliwia zastosowanie
dedykowanych funkcjonalnych akcesoriow w postaci przestony ograniczajacej
przeszkadzajgce olénienie.

ZASTOSOWANIE

Skver LED S (Z1 MF) idealnie sprawdzi sie w przestrzeniach biologicznie
czynnych, gdzie szczegdlng role odgrywa ochrona ciemnego nieba, takich jak
parki, skwery, miejskie wyspy zieleni, wnetrza urbanistyczne zgodne z projektem
fotometrycznym, ciagi piesze, drogi osiedlowe, parkingi oraz zatozenia ogrodowe.
Oprawa jest réwniez odpowiednia do o$wietlenia ulic i drég klasy M4 i M5. Dzigki
wskaznikowi ULR = 0, chroni miejski ekosystem przed nadmierng emisjg sSwiatta w
goérna potprzestrzen, przywracajgc ciemne nocne niebo nad miastami.
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SKVER S Z1 1125LM 740 RM7 MF IP66 Il KL. DALI B O (8W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 802164 Materiat korpusu: Aluminium malowane proszkowo
EAN: 5905963802164 Kolor korpusu: czarny
Kategoria typ: uliczne i drogowe Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 461/360/188
Wersja: S Wymiary montazowe [mm]: 260
Zrédto $wiatta: modut LED Odpornos¢ na uderzenia: IK10
Moc znamionowa oprawy [W]: 8 Stopien szczelnosci: IP66
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Sposéb montazu: Szczytowy, na stupie / Boczny, na
wysiegniku
Czestotliwos¢ [Hz]: 47-63
i W Hz] Temperatura pracy [°C]: od -40 do +50
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 125 DIMM DAL tak
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 146 Tak + 5-stopniowa redukcja
Sterowanie:
Klasa energetyczna: © mocy
L. Dodatkowe zabezpiecznie: NTC
Klasa ochronnosci: Il
W tto [kg]: 6
Temperatura barwowa [K]: 4000 aga netto [kg]
P 6d - typ: HO7 RNF-2x1
Wskaznik oddawania barw (Ra): >70 rzewod - typ © x
B i N f iologi B R - | k
Wspétczynnik mocy: 0.83 ezpieczenstwo fotobiologiczne: GO - grupa wolna od ryzyka
. . . 5 z mozliwosciag przedtuzenia do
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 10 Gwarancja techniczna: 10
: . 1/ENEC/24/M1;
Materiat klosza: Szyba hartowana Certyfikat ENEC: O351/ENEC/24/M1;
ertyfika OT2/ENEC+24/M2
Rodzaj ki : t t
ocza) Kosza ransparentny Certyfikat CE: 03/2025
M iat ki: PMMA + P
ELETE CEgT € Certyfikat Zhaga-D4i: 7G430121062024
ka: RM7
Optyka Deklaracja $rodowiskowa (EPD): 683/2024
Wymienny modut swietlny: tak [k Pobierz PDE
Zywotnosé LED L95B10 [h]: 100000
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SKVER S Z1 1125LM 740 RM7 MF IP66 Il KL. DALI B O (8W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
435478 SKVER adapter fi 60mm
4355461 SKVER maskownica fi 48mm

Data utworzenia karty:12 luty 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:03/2025
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