TUBA IP69K PC 630MM 5400LM 840 VW IK10 36W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE
Indeks: 775277
Stopien szczelnosci: IP69K
Odpornosé na uderzenia: IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*: 36
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 5400
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3
Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: C
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Tuba IP69K to cylindryczna oprawa do zadan specjalnych — tam, gdzie inne
rozwigzania zawodza. Zaprojektowana z mysla o ekstremalnych warunkach, tgczy
najwyzsza szczelno$é, odpornosé chemiczng i trwato$¢ mechaniczng. Spetnienie
wymagan normy dla IP69K oznacza petng ochrone przed pytem (IP6X) oraz
catkowita odpornos$é na wode pod ekstremalnie wysokim cis$nieniem (100 bar)
przy 80°C (IPX9K). To sprawia, ze oprawa jest idealnym rozwigzaniem do miejsc
wymagajacych intensywnego czyszczenia, takze z uzyciem silnych strumieni wody
i detergentéw. Tuba IP69K zostata zaprojektowana do pracy w najbardziej
wymagajacych warunkach. Wykonana z chemoodpornych materiatéw: PMMA i
ekstremalnie odpornego szkta borokrzemowego — zapewnia wyjatkowa trwatos¢
nawet w agresywnym $rodowisku przemystowym. Toczone ze stali
kwasoodpornej endcapy eliminujg ryzyko korozji, a odporno$¢ na amoniak i gazy
odzwierzece czyni jg idealnym rozwigzaniem dla obiektéw hodowlanych i
przetwérczych. Dzieki zastosowaniu zaworu dekompresyjnego oprawa bez
problemu znosi gwattowne zmiany temperatur, a najwyzsza klasa odpornosci na
uderzenia IK10 (dla wersji PC) gwarantuje niezawodnos¢ w najtrudniejszych
warunkach eksploatacyjnych. Tuba IP69K osigga do 194 Im/W, spetniajac
wymagania najwyzszej klasy energetycznej A. Dostepne sg wersje przelotowe,
rézne rozsyty soczewkowe oraz dwie dtugosci (630 i 1220 mm). Dodatkowo, wersje
o UGR<19, UGR<22, UGR<25 zapewniajg komfort wizualny nawet w wymagajacych
aplikacjach. Minimalistyczny design, tatwo$¢ montazu i utrzymania czystosci
sprawiaja, ze Tuba IP69K to rozwigzanie niezawodne i ponadczasowe.

ZASTOSOWANIE

Idealna do miejsc wymagajacych regularnego mycia pod wysokim cisnieniem,
takich jak myjnie samochodowe, oczyszczalnie $ciekéw, zaktady przetwdrstwa
spozywczego czy rzeznie. Doskonale radzi sobie w Srodowiskach o wysokiej
wilgotnosci, temperaturach ujemnych i agresywnych oparach — od chtodni i mrozni
po pieczarkarnie, hodowle zwierzat i roslin. Dzieki najwyzszej odpornosci
chemicznej i mechanicznej jest niezawodnym rozwigzaniem dla warsztatéow i
kanatéw serwisowych. Doskonale sprawdzi sie réwniez w halach przemystowych,
ciggach komunikacyjnych a nawet jako minimalistyczne, dekoracyjne o$wietlenie
ogdlne w obiektach handlowych.

Strona 1/3


https://system.lenalighting.pl/card/prod/208921/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/208201/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/208561/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/207841/pdf_prev

TUBA IP69K PC 630MM 5400LM 840 VW IK10 36W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 775277 Materiat optyki: PC
EAN: 5905963775277 Materiat korpusu: stal nierdzewna
Zrédto $wiatta: modut LED Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 660/64.5
Moc znamionowa oprawy [W]: 36 Wymiary montazowe [mm]: 602.5
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 5400 Odpornos¢ na uderzenia: IK10
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Stopien szczelnosci: IP69K
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Spos6b montazu: natynkowy, zwieszany
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 150 Temperatura pracy [°C]: od -25 do +35
Klasa energetyczna: © Regulacja kata nachylenia [°]: tak
Klasa ochronnosci: | Przewdd - typ: HO7RN-F 3x1,5
Temperatura barwowa [K]: 4000 Okablowanie przelotowe: LS1
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Uwagi: Przewdd - dtugos¢ 1.4m
SDCM: <3 Akcesoria w komplecie: uchwyt natynkowy
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 125000 Liczba sztuk na palecie [szt]: 154
Zywotnos¢ LED L80B20 [h]: 80000 Waga netto [kg]: 1.950
Zywotnosé LED L90B10 [h]: 38000 Typ rozsytu: VW
Kat swiecenia [°]: 105 Gwarancja [lata]: 5
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 2 Certyfikat CE: 11/2025
Materiat klosza: PC Instrukcja: Pobierz PDF
Kolor klosza: transparentny Plik LDT: Pobierz.
Optyka: matryca soczewkowa
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TUBA IP69K PC 630MM 5400LM 840 VW IK10 36W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
778254 Zestaw ztacz Tuba IP69K 3P
778261 Zestaw ztgcz Tuba IP69K 5P DALI

Zestaw ztgcz Tuba IP69K 3P (778254) Zestaw ztgcz Tuba IP69K 5P
DALI (778261)

Data utworzenia karty: 17 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:11/2025
LE NA Lena Lighting S.A.
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