TUBA IP69K PMMA 1220MM 10400LM 840 LS2 (1F) MW IKO5
59W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
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TECHNISCHE PARAMETER CHARAKTERISTIK

Index: 777257 versagen. Sie. wirds 1 exrems Bedingungen. entwickelt und. kombiniert Uberiegene
IP-Schutzart: IP69K Detuaet, chemische Besendiiet nd mechanische Hatbarel Die Sl de N
K StoRfestigkeitsgrad: K0S Wassr it extem Them D1k 100 s e 89 (PRGK). D gt sn i Lot
Nennleistung der Leuchte [W]': 59 e e et e prspyolter
Lichtstrom [im]"; 10400 e e e e o
Farbtemperatur [K: 4000 gimiietces Keyeslensise, i fre Sestndiot geger A und scorotiche
Farb- wiedergabe- index: >80 DoempressnaierLe T e ehle schelen emperntusehaningen prbienics
SDCM: <3 Zuverldssigkeit unter hartesten Betriebsbedingungen. Die IP69K-Réhre erreicht bis zu 194

Im/W und erfiillt damit die Anforderungen der hochsten Energieklasse A. Einwegversionen,

. verschiedene Linsenverteilungen und zwei L&dngen (630 und 1220 mm) sind verfligbar.

Schutzklasse: I Dariiber hinaus sorgen Versionen mit UGR<19, UGR<22, UGR<25 fiir Sehkomfort auch in

. . . anspruchsvollen Anwendungen. Minimalistisches Design, einfache Installation und
EnergleefﬁZIenZklasse' B Sauberkeit machen die Tuba IP69K zu einer zuverldssigen und zeitlosen Lésung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal fiir Bereiche, die regelmakig mit Hochdruck gereinigt werden missen, wie z. B.
Autowaschanlagen, Klaranlagen, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe oder Schlachthéfe. Es
eignet sich hervorragend fiir Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Minustemperaturen
und aggressiven Dampfen - von Kihlhausern und Gefrierschranken bis hin zu Pilz-, Tier- und
Pflanzenfarmen. Dank seiner hervorragenden chemischen und mechanischen Besténdigkeit
ist es eine zuverlassige Losung fiir Werkstatten und Servicekanale. Sie ist auch ideal fir
Industriehallen, Verkehrswege und sogar als minimalistische, dekorative
Allgemeinbeleuchtung in Geschaftsgebduden.
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TUBA IP69K PMMA 1220MM 10400LM 840 LS2 (1F) MW IKO5

59W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]: 59 Farbe Diffusor: transparent
Index: 777257 Optik: Linsenmatrize
Farbtemperatur [K]: 4000 Material Optik: PC
EAN: 5905963777257 Material Gehause: rostfreier Stahl
Lichtstrom [Im]: 10400 Durch- verdrahtung: LS2
Lichtquelle: LED modul Kabellange [m]: 2
IK-StoRfestigkeitsgrad: IKO5 Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 1281/64.5
Material Diffusor: PMMA EinbaumaRe [mm]: 1195.5
Versorgungsspannung [V]: 220-240 IP-Schutzart: IP69K
Abstrahl- winkel []: 90 Montage: Anbau-, Hange-
Frequenz: 50-60 Betriebstemperatur [°C]: 35
Verteilungstyp: MW Einstellung des Neigungswinkels [°]: ja
Lichtausbeute [Im/W]: 176 Kabeltyp: HO7RN-F 3x1,5
Energieeffizienzklasse: B Zubehor Enthalten: Aufputzhalterung
Schutzklasse: | Menge auf der Palette [Stiick]: 98
Farb- wiedergabe- index: >80 Eigengewicht [kg]: 2.900
SDCM: <3 Garantie [Jahre]: 5
Lebensdauer LED L70B50 [h]: 132000 CE-Zertifikat: 11/2025
Lebensdauer LED L80B20 [h]: 83000 Anleitung: Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]: 40000 Plik LDT: Download
Uberspannungsschutz [kV]: 2
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TUBA IP69K PMMA 1220MM 10400LM 840 LS2 (1F) MW IKO5
59W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHOR ERHALTLICH

index Name
778254 Tuba IP69K 3P Steckerset
778261 Steckerset Tuba IP69K 5P DALI

Tuba IP69K 3P Steckerset (778254) Steckerset Tuba IP69K 5P
DALI (778261)

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2025

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designdnderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz betréagt +/- 10 %Das
Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten(WEEE) Zertifikat CE - Nr: 11/2025
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