TERRACO SIDE DIR/IND 2XGU10 ALU PLX IP54 | CL. CERNY

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Zdroj svétla:

Stupen tésnosti:
Odolnost proti ndrazu:
TFida ochrany:
Materidl karoserie:
Barva téla:

Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:
Montdézni verze:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:

LENA
LIGHTING

LED zérovka GU10
IP54

IKO4

hlinik

¢ernd RAL9005
PMMA

mat

povrchovd montaz

260/110/100

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco je lampa s modernistickou konstrukci, kterd se vyznacuje zajimavym
minimalistickym designem. Praskoveé lakované hlinikové télo lampy je k dispozici
ve Ctyfech barvach: stiibrné, grafitové, bilé a ¢erné. Mnozstvi verzi s rdznymi
svételnymi povrchy umoziiuje jeji pouziti na rliznych mistech a rlznymi zplsoby:
vertikdIné i horizontdlné. Instalovdno na fasadé budovy mdize svitit smérem dold,
nahoru i do stran. M4 vysoky stupen kryti IP54. Je uréen pro povrchovou
montdz.*Svételny zdroj neni soucasti dodavky.

APLIKACE

Svitidlo Terraco je vhodné zejména jako venkovni osvétleni fasad, teras a balkon(.
Jeji malé rozméry zvysuji rozsah jejiho pouziti - mize osvétlovat vyklenky nebo
tézko pfistupnd mista. Svitidla Terraco Ize pouzit i v interiérech budov a rizné je
rozmistit na sténu a vytvofit tak zajimavé svételné aranzma.

Svitidlo umozrfiuje realizovat velké mnozstvi zajimavych konceptd osvétleni.
Pouziva se k osvétleni soucasné architektury.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/213613/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/213629/pdf_prev
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TERRACO SIDE DIR/IND 2XGU10 ALU PLX IP54 | CL. CERNY

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 774256 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 260/110/100
EAN: 5905963774256 Odolnost proti narazu: IKO4
Zdroj svétla: LED Zarovka GU10 Stupen tésnosti: P54

Frekvence [Hz]: 50-60 Montdzni verze: povrchova montédz
Tfida ochrany: | Typ kategorie: zdUraziujici
Vymeénitelny svételny modul: ano Produktova fada: TERRACO 2xGU10
Materidl difuzoru: PMMA Typ vyzafovani: SIDE DIR/IND

Typ difuzoru: mat Zaruka [roky]: 5

Barva difuzoru: bily Certifikat CE: 185/2023

Materidl karoserie: hlinik Manual: Download PDF

Barva téla:

TECHNICKE UDAJE

¢ernd RAL9005

Jmenovité napajeci napéti [V]:

220-240

Side Dir/Ind Side Dir/Ind

Datum vytvoreni karty: 30 duben 2025
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.
Certifikat CE - ¢.:185/2023
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