LUMEDIC 595X595MM SM 6750LM RA95 4000K
GLASS/PRM MB IP65/IP50 | KL. W IKO9 R 86W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

>
PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 789960
Stopien szczelnosci: IP65
Odpornosé na uderzenia: IKO9
Moc znamionowa oprawy [W]*: 86
Strumien swietlny oprawy [Im]*: 6750
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 95
Klasa energetyczna: G

Klasa ochronnosci:

Materiat korpusu:

LENA
LIGHTING

stal malowana proszkowo

CHARAKTERYSTYKA

Lumedic SM R to specjalistyczna oprawa os$wietleniowa typu Cleanroom
zaprojektowana do pomieszczen czystych o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych i sterylnosci. Konstrukcja zapewnia tatwo$¢ utrzymania czystosci
oraz wysokg odporno$¢ mechaniczna i Srodowiskowa. Solidna stalowa obudowa o
stopniu ochrony IP65 od strony pomieszczenia i IP50 od strony przestrzeni
technicznej zapewnia petng szczelnos¢ w Srodowisku sterylnym, jednoczesnie
umozliwiajac swobodny przeptyw powietrza nad sufitem podwieszanym. Dostep
serwisowy realizowany jest od strony przestrzeni technicznej (rewizja od gory), co
pozwala na konserwacje bez ingerencji w czyste pomieszczenie.

Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysoka jakos$cig oddawania barw CRI > 95, z
wysokimi warto$ciami sktadowych R9 = 94,7 oraz R13 = 98,9. Parametr R9,
odpowiadajacy za odwzorowanie nasyconych barw czerwonych, ma kluczowe
znaczenie w diagnostyce medycznej, chirurgii oraz analizach laboratoryjnych,
gdzie precyzyjne rozréznianie odcieni krwi, tkanek i materiatéw biologicznych jest
krytyczne. Wysoka warto$¢ R9 swiadczy o zastosowaniu Zrédet Swiatta o petnym,
ciagtym widmie, niedostepnym dla standardowych opraw LED.

Parametr R13 odnosi sie do wiernego odwzorowania odcieni barwy skéry i
materiatéw o jasnych, pastelowych tonacjach. Wartoé¢ R13 = 98,9 zapewnia
naturalny wyglad powierzchni roboczych, dtoni oraz twarzy personeluy,
ograniczajgc zmeczenie wzroku i ryzyko btednej oceny wizualnej w $rodowiskach
o wysokiej odpowiedzialnosci, takich jak sale operacyjne, laboratoria
farmaceutyczne i pomieszczenia kontroli jako$ci.

Front oprawy wykonany jest z aluminium oraz hartowanego szkta o grubosci 4 mm,
odpornego na uderzenia (klasa IKO9) oraz dziatanie Srodkéw chemicznych. System
modutowych przeston (Glass / Opal / PRM) pozwala na dobdr odpowiedniej
charakterystyki optycznej w zaleznosci od wymagan aplikacji — od jednolitego,
rozproszonego S$wiatta po precyzyjne rozsyly kierunkowe. Wersja SM R
przeznaczona do montazu w sufitach modutowych.

ZASTOSOWANIE

laboratoria (mikrobiologiczne, farmaceutyczne, chemiczne),

® szpitale (sale operacyjne, oddziaty intensywnej terapii, pracownie
diagnostyczne),

® przemyst spozywczy i farmaceutyczny,

® pomieszczenia Cleanroom w elektronice i produkcji pétprzewodnikéw.
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LUMEDIC 595X595MM SM 6750LM RA95 4000K

GLASS/PRM MB IP65/IP50 | KL. W IKO9 R 86W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 789960

EAN: 5905963789960
Zrédto $wiatta: modut LED

Moc znamionowa oprawy [W]: 86

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240
Czestotliwos¢ [Hz]: 0/50/60
Strumien swietlny oprawy [Im]: 6750
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 78

Klasa energetyczna: G

Klasa ochronnosci: |

Temperatura barwowa [K]: 4000

Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 95
Wspétczynnik mocy: 0.95

Materiat klosza: szyba hartowana
Rodzaj klosza: Glass/PRM
Materiat optyki: PS

Optyka: PRM

Materiat korpusu: stal malowana proszkowo
Kolor korpusu: biaty Ral 9003

Data utworzenia karty: 04 luty 2026

Materiat pierscienia:

Kolor pierscienia:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B10 [h]:
Zywotnosé LED L90B10 [h]:
Liczba sztuk na palecie [szt]:
Waga netto [kg]:
Bezpieczenstwo fotobiologiczne:
Gwarancja [lata]:

Certyfikat CE:

Instrukcja:
Certyfikaty ISO:

Plik LDT:

aluminium
biaty Ral 9003
595/595/65
600/600

IKO9

IP65
podtynkowy
od -20 do +35
200000
100000
50000

16

"

RGO (wolne od ryzyka)
5

151/2025

Pobierz PDF

9001:2015, 14001:2015,
45001:2018, 50001:2018

Pobierz

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

c E Certyfikat CE - Nr:151/2025

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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