LUMEDIC 595X595MM SW 8125LM RA80 4000K
GLASS/PRM IP65 | CL. EM3H W IKO9 R 50W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
Energeticka tfida:

Materidl karoserie:

Material difuzoru:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SW R jednd se o specidlni svitidlo typu Cleanroom, uréené pro Cisté
prostory s definovanou tfidou Cistoty vzduchu ISO 3-9 v souladu s normou ISO
14644-1:2015 Cleanroom, které spliiuje zvySené pozadavky na hygienu a sterilitu.
Konstrukce zajistuje snadnou Udrzbu dCistoty a vysokou mechanickou a
environmentéalni odolnost. Pevny ocelovy kryt s krytim IP65 na strané mistnosti a na
strané technického prostoru zajistuje Uplnou tésnost ve sterilnim prostiedi a
zaroven umoziuje volny proud vzduchu nad podhledem. Servisni pfistup je
realizovan ze strany technického prostoru (revize shora), coz umoznuje Gdrzbu bez
zasahu do ¢isté mistnosti.

Pfedni &ast svitidla je vyrobena z hliniku a tvrzeného skla o tloustce 4 mm,
odolného proti narazlim (tfida IKO9) a pusobeni chemikalii. Systém modulérnich
clon (Glass / Opal / PRM) umoziiuje vybér vhodnych optickych vlastnosti v
z4vislosti na pozadavcich aplikace — od jednotného rozptyleného svétla az po
pfesné smérové rozptyleni. Verze SW R je urena pro montdz do vyztuzenych
stropd.

APLIKACE

« laboratore (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),

« nemocnice (operacni sdly, jednotky intenzivni péce, diagnostické laboratore),
« potravinafsky a farmaceuticky pramysl,

« Cisté prostory v elektronice a vyrobé polovodi¢a.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/257519/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/257531/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/257543/pdf_prev

LUMEDIC 595X595MM SW 8125LM RA80 4000K

GLASS/PRM IP65 | CL. EM3H W IKO9 R 50W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 520747 Odolnost proti narazu:

EAN: 5905963520747 Stupen tésnosti:

Zdroj svétla: LED modul Montazni verze:

Jmenovity vykon svitidla [W]: 50 Provozni teplota [°C]:

Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Zivotnost LED L70B50 [h]:
Frekvence [Hz]: 0/50/60 Zivotnost LED L80B10 [h]:
Svételny tok svitidla [Im]: 8125 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Svételny tok v nouzovém rezimu [Im]*: 270 Pocet kustl na paleté [ks]:
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 162 Cista hmotnost [kg]:
Energeticka tfida: B Doba nabijeni [h:min]:

Tfida ochrany: | Provozni doba na baterii [h:min]:
Teplota barvy [K]: 4000 Typ baterie:

Index podani barev (Ra) >: 80 Kapacita baterie [mAh]:

SDCM: 3 Nouzovy modul - provozni doba [h]:
U¢inik: 0.95 Autotest:

Piepétova ochrana [kV].:

Material difuzoru:

1

szyba hartowana

Nouzovy provoz:

Fotobiologicka bezpecnost:

Typ difuzoru: Glass/PRM Zaruka [roky]:
Material optiky: PS Certifikat CE:
Optika: PRM Certifikace ENEC:

Material karoserie:

praskoveé lakovana ocel

Atest PZH:

Barva téla: biaty (RAL 9003) Environmentalni deklarace (EPD):
Material prstenu: hlinik Manual:
Barva prstenu: bild (RAL 9003)
. Certifikaty ISO:
Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 595/595/65
Instalaéni rozméry [mm]: 585/585 Plik LDT:
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IKO9
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RGO - skupina bez rizika
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147/2026
0463/ENEC/25
B-BK-60112-0109/2026
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Download PDF

9001:2015. 14001:2015,

45001:2018, 50001:2018, ISO 3 -

9 (ISO 14644-1:2015)

Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/180587
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/89446
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/139694
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/139000
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/143725
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/33342,lumedic_595x595mm_sw_8125lm_ra80_4000k_glassprm_ip65_i_kl_aw3h_w_ik09_r_50wldt

LUMEDIC 595X595MM SW 8125LM RA80 4000K
GLASS/PRM IP65 | CL. EM3H W IKO9 R 50W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
TECHNICKE VYKRESY

Datum vytvoreni karty: 04 z&ii 2026
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni E Certifikat CE - ¢.:147/2026
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