NECTRA LED PLUS 121MM 860LM 830 IP44 OPAL BIALY

(SW)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU
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PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 517716

Stopien szczelnosci: P44

Moc nominalna [W]: 9

Strumien $wietlny oprawy [Im]*: 860

Temperatura barwowa [K]: 3000

Wskaznik oddawania barw (Ra): >80

Klasa energetyczna: F

Materiat korpusu: PC, aluminium

Kolor korpusu: biaty

Materiat klosza: PMMA
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Oprawa typu downlight o podwyzszonym poziomie szczelnos$ci
IP44 wyposazona zostata w energooszczedne zrédta Swiatta LED.
Jej korpus wykonany z termoprzewodzgcego poliweglanu ze
zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne
warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko
przepuszczalnego PMMA daje gwarancje wysokiej efektywnosci
Swietlnej. Oprawa umozliwiajgca beznarzedziowy montaz w
sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe.
Dzieki zastosowaniu obudowy mozliwy jest montaz natynkowy

oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zaréwno do  uzytku
zewnetrznego, jak i wewnetrznego — w biurach, ciggach
komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z
uwagi na zdolno$¢ réwnomiernego oswietlenia powierzchni i
wysoka oszczedno$¢ energii szczegdlnie polecana jest do

stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Strona 1/2


https://system.lenalighting.pl/card/prod/58689/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/39832/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/133200/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/79443/pdf_prev

NECTRA LED PLUS 121MM 860LM 830 IP44 OPAL BIALY

(SW)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 9 Optyka: odbtysnik
Zrédto $wiatta: modut LED Materiat korpusu: PC, aluminium
Temperatura barwowa [K]: 3000 Kolor korpusu: biaty
Strumien swietlny oprawy [Im]: 860 Materiat pierscienia: PC
Moc znamionowa oprawy [W]: 10 Kolor pierscienia: biaty
Rodzaj klosza: OPAL Wymiary montazowe [mm]: 2100
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Odpornos¢ na uderzenia: IKO8
Czestotliwosc [Hz]: 50-60 Stopien szczelnosci: P44
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 121/67 Sposéb montazu: podtynkowy
Klasa energetyczna: F Temperatura pracy [°C]: od -10 do +35
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 86 Waga netto [kg]: 0.250
Klasa ochronnosci: Il Certyfikat CE: 340/2023
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Gwarancja [lata]: 5
SDCM: <3 Indeks: 517716
Wspétczynnik mocy: 0.80 EAN: 5905963517716
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]: 80000 Kategoria typ: downlight
Kat swiecenia [°]: 88 Moc znamionowa oprawy Omin [W]: 10.80
Materiat klosza: PMMA Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
Materiat optyki: aluminium Instrukcja: Pobierz PDF
Plik LDT: Pobierz
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Data utworzenia karty:19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:340/2023
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