SKVER BACKSHIELD RAL9005

KARTA AKCESORIUM

PARAMETRY TECHNICZNE
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CHARAKTERYSTYKA

SKVER Backshield to akcesorium montowane bezposrednio na
oprawie, przeznaczone do opraw SKVER w wariancie A, F oraz L.
Przestona selektywnie ograniczajgca rozsyt w wybranym kierunku,
moze skutecznie wyeliminowaé przeszkadzajgce ol$nienie w
przypadku zmiany charakterystyki sytuacji drogowej juz po
zamontowaniu oprawy i bez koniecznosci jej zdejmowania. Stanowi
funkcjonalne i estetyczne uzupetnienie opraw z rodziny SKVER,

zapewniajac lepszg kontrole rozsytu strumienia $wietlnego.

ZASTOSOWANIE

Stosowany z oprawami SKVER A, F oraz L, zapewnia lepsza
kontrole rozsytu $wiatta, ogranicza $wiatto niepozgdane oraz
utatwia dostosowanie instalacji do zmieniajgcych sie warunkéw

otoczenia.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/307952/pdf_prev
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SKVER BACKSHIELD RAL9005

KARTA AKCESORIUM

RYSUNKI TECHNICZNE

3647 +0.5

147,541
161202

Data utworzenia karty: 20 sierpien 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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