CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1400LM IP54

RCR 830 (15W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: X

Stopien szczelnosci: IP54; IP65
Odpornosé na uderzenia: IKO6; IKO7
Moc nominalna [W]: 1"
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 950 - 2450
Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
SDCM: <3:<4
Klasa energetyczna: E F
Materiat korpusu: ABS
Materiat pierscienia: ABS
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CAPELLA LED to szeroka linia opraw taczacych wysokie walory estetyczne i
parametry $wietlne. Korpus wykonany zostat z ABS a opalizowany klosz z
wytrzymatego na uderzenia poliweglanu PC. Mnogos$¢ wariantéw pozwala na
dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

Linia opraw w wersji PLUS wyposazona jest w markowe komponenty uznanych
Swiatowych producentéw. Charakteryzuje sie wydtuzong zywotnos$cia i gwarancja,
podwyzszong skutecznoscig Swietlng oraz optymalnym wykorzystaniem energii
elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z czujnikiem RCR -czujnik stuzacy do wykrywania ruchu; do detekcji
wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z
tworzywowaq przestong, pod ktérg umieszczono RCR, przewidziano statg nastawe
natezenia progowego $wiatta dziennego o wartosci 15 lux +/-5 lux- z
bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,

- z czujnikiem PIR - czujnik stuzacy do wykrywania obecnosci; opiera sie na
detekgji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),

- ze sterowaniem w standardzie DALI,

- z funkcja korytarzowg CORRIDOR (RCR+DALI),

- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,

- 0 bardzo wysokiej szczelnosci IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montazu sufitowego lub $ciennego przeznaczona do
uzytku wewnetrznego (pomieszczenia uzytkowe, klatki schodowe, ciagi
komunikacyjne). Dzieki wielu dodatkowym opcjom szczegdlnie polecany jest do
zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogdélnodostepnym.
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CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1400LM IP54

RCR 830 (15W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zrédto $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiegcie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

Max obciazenie (RCR) [W]:
Zywotnosé LED L70B50 [h]:

Kat swiecenia [°]:

Rodzaj akumulatora:

Pojemnos$¢ akumulatora [mAh]:

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat optyki:

Optyka:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat pierscienia:
Kolor pierscienia:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Wymiary montazowe [mm]:

KRZYWA SWIATLOSCI

modut LED

"

11.90; 16.00; 28.00
220-240

50-60

950 - 2450

E;F

Il

3000; 4000

>80

<3;<4

0.92; 0.93; 0.94; 0.95
300

115000; 120000; 122000
120

NiMh; NiMh 3,6V
1500

1,2

PC

OPAL

biaty

PMMA

soczewka

ABS

biaty

ABS

antracyt; biaty
320/105; 340/105
158

Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:

Sposéb montazu:

Temperatura pracy [°C]:
Funkcja korytarzowa:

PIR:

Radiowy czujnik ruchu:

Modut awaryjny - czas pracy [h]:
DIMM DALI:

Master/slave:

Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:

Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Indeks:

EAN:

Kategoria typ:
Wersja:

Antywandal:

Linia produktowa:
Zakres napiec¢ AC [V]:
UGR (4H8H):

Typ rozsytu:
Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:
Klasa ETIM:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

Autotest:
Kolor EDGE/BOX:

Instrukcja:

IK06; IKO7
IP54; IP65
natynkowy
od -10 do +35
tak

tak

tak

3

tak

master; master/slave; slave;
slave/dim

342/342/122

2/ 0.5 (bateria); 5

119/2018; 373/2023;
374/2023

X

X

plafony

max EDGE BOX RING IP65
tak

plus

198 - 264; 220 - 240

max 17.9-25.2
lambertowski
794/1194/982

EC000109; EC002892
grupa ryzyka 1 (niskie
ryzyko)

tak

antracyt; biaty

Pobierz PDF
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CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1400LM IP54
RCR 830 (15W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU
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SZCZEGOLY TECHNICZNE

CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 16 styczen 2024
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:373/2023
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