MITRA LED 2600LM 3000K RM1 IP66 Il KL. (22W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:

Stopien szczelnosci:

Moc nominalna [W]:

Strumien Swietlny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
SDCM:

Wskaznik oddawania barw (Ra):
Klasa ochronnosci:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:
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CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skutecznosci swietlnej
oraz energooszczednym, zintegrowanym panelu LED. Korpus
wykonany z polipropylenu (PP) z wtéknem szklanym (GF), uchwyt z
aluminium a klosz z poliweglanu (PC).

Lampa dostepna w 2 wersjach rozsytu:

- ogdlnym G1 - z kloszem mrozonym,

- drogowy RM1 - z kloszem transparentnym i kierunkowymi
matrycami soczewkowymi, wykonanymi z polimetakrylanu metylu
(PMMA).

Lampa charakteryzuje sie wysokim stopniem szczelnosci IP66 oraz
odpornoscia na udary mechaniczne IKO7 (wandaloodporna).
Zintegrowany uchwyt pozwala na montaz szczytowy do stupa.
Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposazona w:

- zabezpieczenie przepieciowe (SP10kV),

- przewéd HO7RN-F o dtugosci 0.6m i szybkoztacze IP66.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do o$wietlenia:
ulic, drég lokalnych, $ciezek rowerowych, alejek, chodnikéw,

parkingéw i placéw.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/40362/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/133511/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/80051/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/56812/pdf_prev

MITRA LED 2600LM 3000K RM11P66 Il KL. (22W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

LENA
LIGHTING

Indeks: 956294 Kolor korpusu: szary
EAN: 5905963956294 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 398/398/175
Zrédto $wiatta: modut LED Wymiary montazowe [mm]: 260
Moc nominalna [W]: 22 Stopien szczelnosci: P66
Moc znamionowa oprawy [W]: 21 Sposéb montazu: na stupie
Strumien swietlny oprawy [Im]: 2600 Temperatura pracy [°C]: od -15 do +35
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 126 Przewdd - typ: HO7RN-F
Klasa energetyczna: D Liczba sztuk na palecie [szt]: 48
Klasa ochronnosci: ] Waga netto [kg]: 2
Temperatura barwowa [K]: 3000 Kategoria typ: Oswietlenie parkowe i miejskie
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Zywotnosé LED L90B10 [h]: 42000
SDCM: <3 Typ rozsytu: RM1
Wspétczynnik mocy: 0.95 Waga brutto [kg]: 2
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 90000 Wspoétczynnik przenikalnosci klosza: 0.80
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 2 Klasa ETIM: EC000062
Materiat klosza: PC Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
Rodzaj klosza: transparentny ULOR: 0%
Kolor klosza: transparentny Gwarancja [lata]: 5
Materiat optyki: PMMA Certyfikat CE: 38/2024
Optyka: matryca soczewkowa Instrukcja: Pobierz PDF
Materiat korpusu: PP+FG
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4678
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15357

MITRA LED 2600LM 3000K RM11P66 Il KL. (22W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGOLY TECHNICZNE

MITRA LED MITRA LED MITRA LED

Data utworzenia karty: 04 czerwiec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:38/2024
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