LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H250 | KL IP20 NT ALUMINIUM

830 (10W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Zrédto $wiatta:

Stopien szczelnosci:

Moc nominalna [W]:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra) >:
Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat klosza:

LENA
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COB LED

IP20

10

825

3000

80

aluminium

szary

PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw o$wietleniowych Lungo to propozycja, ktéra nada
kazdemu wnetrzu szyku i oryginalnoSci. taczenie réznych
rozmiaréw i koloréw opraw umozliwi tworzenie oryginalnych
kompozycji, ktére bede stanowity ozdobe nowoczesnie

zaaranzowanych wnetrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnatrz budynkéw

uwzglednionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

Strona 1/2


https://system.lenalighting.pl/card/prod/46373/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132505/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/78529/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/59884/pdf_prev

LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H250 | KL IP20 NT ALUMINIUM

830 (10W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 645334 Rodzaj klosza: PRM

EAN: 5905963637353 Materiat optyki: PMMA

Zrédto $wiatta: COB LED Optyka: soczewka pryzmatyczna
Moc nominalna [W]: 10 Materiat korpusu: aluminium
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Kolor korpusu: szary
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 60/250
Strumien $wietiny oprawy [Im]: 825 Wymiary montazowe [mm]: 36
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 82 Stopien szczelnosci: 1P20

Klasa energetyczna: F Sposéb montazu: natynkowy
Klasa ochronnosci: | Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]: 3000 Waga netto [kg]: 0.400
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Kategoria typ: Oprawy dekoracyjne
SDCM: 3 Gwarancja [lata]: 2
Wspétczynnik mocy: 0.99 Certyfikat CE: 229/2023
Zywotnoé¢ LED L70B50 [h]: 40000 Instrukcja: Pobierz PDF
Kat swiecenia [°]: 50 Plik LDT: Pobierz.
Materiat klosza: PMMA

KRZYWA SWIATLOSCI
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Data utworzenia karty:19 marzec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

C €| certyfikat CE - Nr:229/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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