DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM | KL. IP40 840 CZARNY

(12W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 073748
Stopien szczelnosci: IP40
Moc nominalna [W]: 12
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 1500
Temperatura barwowa [K]: 4000
SDCM: 3
Klasa energetyczna: E
Materiat korpusu: HIPS
Materiat klosza: PMMA
Rodzaj klosza: OPAL
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Natynkowa, okragta oprawa LED o bardzo duzej S$rednicy klosza ze
zintegrowanym, energooszczednym panelem LED GO!, odznacza sie wysoka
skutecznoscia $wietlng i rbwnomiernym rozsytem $wiatta. Jej podstawe wykonano
z tworzywa sztucznego (HIPS), dostepna w kolorach: biatym lub czarnym. Lekki,
biaty klosz wykonany zostat z PMMA metoda termoformingu. Prosty, bagnetowy
system montazu klosza nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi.

Linia opraw w wersji PLUS wyposazona jest w markowe komponenty uznanych
Swiatowych producentéw. Charakteryzuje sie wydtuzong zywotnos$cia i gwarancja,
podwyzszong skutecznos$cig $wieting oraz optymalnym wykorzystaniem energii
elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest takze w wers;ji:

- z radiowym czujnikiem ruchu,

- z funckja korytarzowa,

- ze sterowaniem DALI.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego.
Charakteryzuje si¢ réwnomiernym rozsytem $wiatta i dobrym
doswietleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczegdlnie
jako zrédto Swiatta og6lnego w pomieszczeniach
reprezentacyjnych i ciggach komunikacyjnych. Doskonate
parametry Swietlne i parametry dekoracyjne sprawiajg, ze oprawa
Swietnie sprawdza sie w duzych salach konferencyjnych.
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DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM | KL. IP40 840 CZARNY

(12W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zrédto $wiatta: modut LED Stopien szczelnosci: IP40
Moc nominalna [W]: 12 Sposéb montazu: natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]: 13.90 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Akcesoria w komplecie: kotki montazowe 4szt.
Czestotliwosc [Hz]: 50-60 Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 445/445/100
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 1500 Waga netto [kg]: 1.300
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 108 Waga brutto [kg]: 1.650
Klasa energetyczna: E Gwarancja [lata]: 5
Klasa ochronnosci: | Certyfikat CE: 390/2023
Temperatura barwowa [K]: 4000 Indeks: 073748
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 EAN: 5905963073748
SDCM: 3 Kategoria typ: Plafony
Wspétczynnik mocy: 0.96 Moc znamionowa oprawy Omin [W]: 14
Kat swiecenia [°]: 131.6 Zakres napiec¢ AC [V]: 198 - 264
Materiat klosza: PMMA Zywotnosé LED L70B50 [h]: 120000
Rodzaj klosza: OPAL Zywotnosé LED L80B20 [h]: 78000
Kolor klosza: biaty Zywotnosé LED L90OB10 [h]: 39000
Materiat optyki: PMMA Typ rozsytu: open space
Optyka: soczewka Klasa ETIM: EC002892
Materiat korpusu: HIPS Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu: czarny Odpornos¢ na uderzenia: IKO2
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 2400/100 Instrukcja: Pobierz PDF
Wymiary montazowe [mm]: 306/306 Plik LDT: Pobierz
KRZYWA SWIATLOSCI
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Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

C €| certyfikat CE - Nr:390/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5952
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