MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 840 (23W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE
Indeks: 100864
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IKO6
Moc znamionowa oprawy Omin [W]: 23.70
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 3600
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3
Klasa energetyczna: C
Materiat korpusu: PC
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MIMO 2 LED reprezentuje nowa generacje lampy hermetycznej LED o bardzo
wysokiej szczelnoéci IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje
poprawiajgce rozktad $wiatta i bilans temperaturowy. Projektujac jg wykorzystano
jednoczesnie sprawdzone rozwigzania, wptywajgce na bardzo wysokg sprawnosé i
trwato$¢ oraz wydajne moduty LED, oferujgce gwarancje najlepszego
wymaganego poziomu oswietlenia i oszczedno$¢ energii do 66%. Diody
renomowanego producenta oraz nowe moduty LED majg wptyw na bardzo
wysoka skutecznos$é swietlnag: 150 Im/W. Wielowarstwowy klosz zostat wykonany
z poliweglanu odpornego na promienie UV.

Opcje dodatkowe: okablowanie przelotowe LS2 usprawniajace podtaczanie wielu
opraw w linii.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o
zwiekszonym zapyleniu i wilgotnosci. Szczegdlinie sprawdzi sie w warunkach
przemystowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach
sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejéciach
podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zaréwno przy nowych aplikacjach jak
i zamianach tradycyjnych opraw Swietlbwkowych na energooszczedne
rozwigzania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montazu natynkowego i
zwieszanego za pomocg standardowego wyposazenia.
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MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 840 (23W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 23 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Zrédto Swiatta: modut LED Waga netto [kg]: 0.300
Temperatura barwowa [K]: 4000 Certyfikat CE: 151/2023
Strumien swietlny oprawy [Im]: 3600 Indeks: 100864

Moc znamionowa oprawy [W]: 23.70 Kategoria typ: belki

Rodzaj klosza: MAT Tryb pracy awaryjnej: M

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Zakres napie¢ AC [V]: 207 - 253
Czestotliwosc [Hz]: 50-60 Typ rozsytu: open space
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1230/45/50 Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 152

Klasa energetyczna: C Klasa ochronnosci: ]

Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Wspétczynnik mocy: 0.92

SDCM: <3 EAN: 50095963100864
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 1 Zywotnosé LED L70B50 [h]: 143000

Materiat klosza: PC Zywotnosé LED L80B20 [h]: 90000

Materiat korpusu: PC Zywotnosé LED L90B10 [h]: 41000

Kolor korpusu: biaty Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RGO - grupa wolna od ryzyka
Wymiary montazowe [mm]: 800 Gwarancja [lata]: 5

Odpornosé na uderzenia: IKO6 Instrukcja: Pobierz PDF
Stopien szczelnosci: IP66 Klasa ETIM: EC000109
Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany Plik LDT: Pobierz
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MIMO 2 LED 1230MM 3600LM IP66 840 (23W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
100673 MIMO 2 LED - uchwyt podwaijny (kpl)
800ML208 Ztaczka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DLO6-3A-2Y

-

MIMO 2 LED - uchwyt podwdjny Ztgczka IP68 High-bay PA 6.6 czarna
(kpl) (100673) DLO6-3A-2Y (800ML208)

Data utworzenia karty: 29 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:151/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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