PIATTO LED 610

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:

Leistung [W]:

Lichtstrom [Im]*:
Farbtemperatur [K]:
Farb- wiedergabe- index:
Energieeffizienzklasse:
Material Geh&use:

Farbe Gehéuse:

Material Diffusor:

Typ Diffusor:
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CHARAKTERISTIK

Die PIATTO-Leuchte mit einem Durchmesser von 340 mm oder 610 mm zeichnet
sich durch ein elegantes Design aus, das den Einsatz in einer Vielzahl von
Arrangements ermdglicht. Minimalistische Aluminium-Diffusoren, die
standardmafig in drei modischen Farbkombinationen erhéltlich sind, betonen den
Charakter jedes Interieurs und setzen einen starken dekorativen Akzent. Die
Méglichkeit der Aufputzmontage und Aufhdngung ermdglicht eine Vielzahl von
Anwendungen. Integriertes energiesparendes LED GO! Panel sorgt fiir hohe
Lichtqualitat und langfristige storungsfreie Nutzung. Optional erhaltliche Versionen
sind mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (RCR) ausgestattet und bieten die
Méglichkeit der Steuerung Uber das DALI-Protokoll, wodurch die Energieeffizienz
und die Gebrauchseigenschaften der Leuchten erhoht werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die leichte PIATTO-Héange- oder Aufputz-Leuchte verleiht Rdumen, die sich durch
Asthetik auszeichnen sollen, Glanz. Findet Anwendung in 6ffentlichen Bereichen
wie Restaurants und Hotels sowie in privaten Apartments
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PIATTO LED 610

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
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Aluminium pulverbeschichtet

Farbe Gehéduse:
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:
IP-Schutzart:

Montage:

Betriebstemperatur [°C]:
DIMM DALI:

Zubehor Enthalten:
Eigengewicht [kg]:
CE-Zertifikat:

Garantie [Jahre]:

Kategorietyp:
Wechselspannungsbereich [V]:
Gleichspannungsbereich [V]:
Lebensdauer LED L70B50 [h]:
Lebensdauer LED L80B20 [h]:
Lebensdauer LED L90B10 [h]:
Garantie [Jahren]:
Photobiologische Sicherheit:
Anleitung:

Plik LDT:
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Download

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designdnderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz betréagt +/- 10 %Das

Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten(WEEE)
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