TERRA 2 LED ZW 595X595MM X2 3950LM 830 BIALY

POLYSK (36W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 239427
Stopien szczelnosci: IP20
Moc nominalna [W]: 36
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 3950
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3

. blacha stalowa malowana
Materiat korpusu:

proszkowo
Optyka: HE
Sposoéb montazu: zwieszany

LENA
LIGHTING

CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposazona w energooszczedne moduty LED charakteryzujgca sie
wysokim strumieniem $wietinym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny,
ponadczasowy wyglad. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbtysnik HE gwarantuje
wysoka sprawnosé, jednoczesnie skutecznie niwelujac efekt ol$nienia. Dostepne
wersje montazu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet
ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modutowych lub KG (za

pomoca adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwigzania
wplywajgce na szybko$é i bezpieczenstwo montazu. Dodatkowo wersje na
magnesach neodymowych skracajg do absolutnego minimum czas montazu wersji
natynkowych.

UGR <19

Unified Glare Rating jest wskaznikiem charakteryzujagcym olénienie. Im nizszy
wskaznik ujednoliconej oceny oswietlenia (UGR) tym mniejsze ol$nienie. W
przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeri biurowych wartosci UGR<19
przektadajg sie m.in. na wiekszy komfort pracy, redukcje btedéw i zmeczenia.
Warto$¢ UGR zalezy réwniez od wielu czynnikéw charakteryzujacych
pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego okreslania
stopnia ol$nienia dla konkretnych warunkéw stuzg m.in. dedykowane programy
komputerowe.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach
biurowych lub uzytkowych o charakterze ogdlnym. Wysokie parametry Swietlne
sprawiaja, iz jest odpowiednia jako gtéwne zrédto Swiatta i sprzyja pracy
wymagajacej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zaréwno przy
nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw swietléwkowych na
energooszczedne rozwigzania LED.
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TERRA 2 LED ZW 595X595MM X2 3950LM 830 BIALY
POLYSK (36W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 239427 Kolor korpusu: biaty potysk
Zrédto Swiatta: modut LED Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 595/595/38
Moc nominalna [W]: 36 Stopien szczelnosci: IP20

Moc znamionowa oprawy [W]: 39.80 Sposéb montazu: zwieszany
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Liczba sztuk na palecie [szt]: 40
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Waga netto [kg]: 4.200
Strumien swietlny oprawy [Im]: 3950 Kategoria typ: rastry
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 99 Zywotnosé LED L70B50 [h]: 132000
Klasa energetyczna: E Zywotnosé LED L80B20 [h]: 84000
Klasa ochronnosci: Il Zywotnosé LED L90OB10 [h]: 42000
Temperatura barwowa [K]: 3000 Bezpieczeristwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Wersja: 2x1

SDCM: <3 Gwarancja [lata]: 5
Wspétczynnik mocy: 0.96 Certyfikat CE: 249/2023
Optyka: HE Instrukcja: Pobierz PDFE
Materiat korpusu: zlri(;:ic?\filowa malowana Plik LDT: Pobierz
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TERRA 2 LED ZW 595X595MM X2 3950LM 830 BIALY
POLYSK (36W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA

indeks Nazwa

999543 ramka adapter KG 630x630 biata

374845 RAMKA adapter KG 635x635 BIALA

998966 Ramka stal biaty struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
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ramka adapter KG 630x630 Ramka stal biaty struktura RAL9016
biata (999543) 600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:249/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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