TERRA 2 LED ZW 1195X230MM X2 2400LM 830 BIALY

POLYSK (20W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 238581
Stopien szczelnosci: IP20
Moc nominalna [W]: 20
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 2400
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3

. blacha stalowa malowana
Materiat korpusu:

proszkowo
Sposéb montazu: zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/230/38
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CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposazona w energooszczedne moduty LED charakteryzujgca sie
wysokim strumieniem $wietinym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny,
ponadczasowy wyglad. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbtysnik HE gwarantuje
wysoka sprawnosé, jednoczesnie skutecznie niwelujac efekt ol$nienia. Dostepne
wersje montazu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modutowych lub zwieszany.
W wersji natynkowej zastosowano rozwigzania wptywajace na szybkos$c i
bezpieczenstwo montazu. Wiele wariantéw wymiaru oraz mnogos¢ wersji pozwala
zastgpic¢ wystuzone $wietldbwkowe oprawy rastrowe.

ZASTOSOWANIE

V8eobecné svitidlo pro povrchovou montaz pro vnitini pouziti v kanceléfich nebo
jinych uzitkovych prostordch. Vhodné jako hlavni zdroj svétla i v pfipadé, ze prace
vyzaduje soustifedéni zraku.
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TERRA 2 LED ZW 1195X230MM X2 2400LM 830 BIALY

POLYSK (20W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 20 Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
Indeks: 238581 SDCM: <3
Temperatura barwowa [K]: 3000 Wspétczynnik mocy: 0.95
Zrédto $wiatta: modut LED Materiat korpusu: blacha stalowa malowana
proszkowo
Strumien swietl Im]: 2400
rumiert Swietiny oprawy [Im] Stopien szczelnosci: 1P20
Optyka: HE
ptyka Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
M i B 22.7
loc znamionowa oprawy [W] (] Kategoria typ: rastry
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 . . obiekty handlowe, placéwki
Kategoria zastosowanie: R
Wersja: 2x1 oswiaty
z $¢ LED L70B50 [h]: 132
Czestotliwosé [Hz]: 50-60 BLCLIEES CEED LY EAUS
Zywotnosé LED L80B20 [h]: 84000
Kolor korpusu: biaty potysk yw [h]
2 tnos¢ LED L90B10 [h]: 42000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/230/38 ywotnosc h]
SBOsObIMONtaZl: T Bezpieczenistwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
ja [l B
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 106 CIEEnER (5] €
Certyfikat CE: 354/2023
Klasa energetyczna: E Vi _
Klasa ochronnosci: Il U [l Dl
Plik LDT: Pobierz
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Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

C €| certyfikat CE - Nr:354/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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