FUTURE LINE LED 48V 9M 3X1000LM Ill KL. SZARY 850

(3X10W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 246937
Stopien szczelnosci: IP20
Odpornosé na uderzenia: IKO8
Moc nominalna [W]: 34
Temperatura barwowa [K]: 5000
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 3000
Klasa energetyczna: D
Klasa ochronnosci: 1l
Materiat korpusu: PP
Materiat klosza: PC
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CHARAKTERYSTYKA

FUTURE LINE LED to sznur $wietlny do szybkiego i tymczasowego oswietlenia
miejsca pracy. Dostepny w wersjach z 3 i 4 lampami na jednym sznurze, pozwala
taczyc je az do uzyskania maksymalnie 10 szt. taricuchéw jednoczes$nie. Specjalny
ksztatt lamp pozwala na ich dowolny montaz w warunkach budowy (na
gwozdziach, $rubach, rurach, rusztowaniu itd.) i jednoczesne swobodne
pozycjonowanie kierunku $wiecenia. Sznury wyposazone w haki do mocowania
przewodu, uniwersalne uchwyty mocujgce oraz wkrecane w réznych miejscach
lampy magnesy. Dtugos¢ jednego tancucha swietlnego wynosi 11,5 m (wersja 4
sztuki) lub 9 m (wersja 3 sztuki). Mozliwo$¢ stworzenia max. 120 m linii $wietinej
(10x lampa Future Line LED 4x8W).

W standardzie: przewéd gumowy HO7RN-F 2xImm 23m poczatkowy z wtyczka;
2,5m miedzy lampami; 1m koricowy z gniazdem.

Uniwersalny uchwyt mocujacy w komplecie.

ZASTOSOWANIE

Innowacyjny tafcuch swietlny stworzony z mysla o szybkim i uniwersalnym
odwietleniu miejsc pracy. Jego unikatowy ksztatt i sprytna konstrukcja, umozliwiajg
ekspresowy montaz nawet w bardzo nietypowych miejscach.
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FUTURE LINE LED 48V 9M 3X1000LM Ill KL. SZARY 850

(3X10W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 34 Kolor korpusu: szary

Indeks: 246937 Odpornos¢ na uderzenia: IKO8

Temperatura barwowa [K]: 5000 Stopien szczelnosci: 1P20

EAN: 5905963246937 Wersja: 3x1

Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3000 Przewdd - dtugos¢ [m]: 9

Kategoria typ: ogdlne oswietlenie budowy Haczyk: tak

Zrédto $wiatta: modut LED Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 395/148/195

Znamionowe napiegcie zasilania [V]: 42 - 48 Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]: 1190/790/980

Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 19 Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]: 75

Klasa energetyczna: D A ienHedE Haczyl.<, uniwersalna opaska
montazowa

Klasa ochronnosci: i Instrukcja: Pobierz PDF

Materiat klosza: PC

Materiat korpusu: RE

Data utworzenia karty: 30 czerwiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.
C €| certyfikat CE - Nr:269/2023

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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