TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 355165
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IKO9
Moc nominalna [W]: 19
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 2750
Temperatura barwowa [K]: 4000
Materiat korpusu: PC
Kolor korpusu: szary
Rodzaj klosza: MAT

Sposéb montazu:
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TYTAN 2 LED jest lampa =z linii NEXT GEN stanowigcg nowa
generacje lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw,
wprowadza nowe rozwigzania poprawiajgce rozktad S$wiatta i bilans
temperaturowy. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduty LED maja
wptyw na bardzo wysoka skutecznosc swietlng: 123 Im/W. Gwarantuje to osigganie
wymaganego poziomu o$wietlenia i oszczedno$¢ energii do 68%.
W lampie zastosowano rozwigzanie polegajgce na zintegrowaniu klosza
z modutem LED. Lampa posiada wiele usprawnien utatwiajacych i
przyspieszajacych montaz: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty
zapewniajgce tolerancje montazu +/-50 mm. Standardowo wyposazona jest w
wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy sg odporne na
promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o
wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- i wodoszczelno$ci. Lampa dedykowana
do pomieszczen, w ktérych jest dostepna instalacja elektryczna pradu statego (DC)
lub zmiennego (AC) o napieciu od 24V do 48V. Lampy majg zastosowanie
wszedzie tam, gdzie istnieje instalacja zasilajgca niskonapieciowa, m.in. serwisy
samochodowe do oswietlania infrastruktury serwisowej, piwnice w budynkach
mieszkalnych.
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TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 355165 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1152/80/85
EAN: 5905963355165 Odpornos¢ na uderzenia: IKO9
Zrédto $wiatta: modut LED Stopien szczelnosci: IP66
Moc nominalna [W]: 19 Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]: 22.30 Waga netto [kg]: 1
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 24 -48 Gwarancja [lata]: 2
Czestotliwosé [Hz]: 50-60 Kategoria typ: belki
Strumien swietiny oprawy [Im]: 2750 Wersja: INOX
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 123 Zakres napiec¢ AC [V]: 24 -48
Klasa energetyczna: D Zakres napiec¢ DC [V]: 24 -48
Klasa ochronnosci: 1] Zywotnosé LED L70B50 [h]: 116000
Temperatura barwowa [K]: 4000 Zywotnosé LED L80B20 [h]: 72000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Zywotnosé LED L90B10 [h]: 35000
SDCM: <3 Certyfikat CE: 135/2023
Wspétczynnik mocy: 0.95 Atest PZH: B-BK-60212-0152/20
Rodzaj klosza: MAT HACCP: 852/2004
Materiat korpusu: PC Instrukcja: Pobierz PDF
Kolor korpusu: szary
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TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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regulowane uchwyty / adjustable system zwieszania klosza / suspension wybér miejsca zasilania / choosing a
handles / einstellbare Halterungen system of the diffuser / hangende place of power supply /
Diffusor Stromversorgungsanschluss von
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mehreren Seite moglich
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TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
60000006 Zaslepka dtawnicy M16 rézne PA czarna M-16 - BPM-21
908231 TYTAN LED - uchwyt (Mercedes)
80000279 Dtawnica belka Codar polichlorek winylu migkki (PVC-P) szary
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Zaslepka dtawnicy M16 rézne PA
czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 13 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:135/2023
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