TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66

55W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: X

Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IKO9

Moc nominalna [W]: 28
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 4750 - 11300
Temperatura barwowa [K]: 4000; 5000
Materiat korpusu: PC

Kolor korpusu: szary
Materiat klosza: PC

Rodzaj klosza: MAT
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TYTAN 2 LED ENDURA jest lampa z linii NEXT GEN stanowigcg nowa generacje
lamp edykowanych technologii LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza
nowe rozwigzania poprawiajgce rozktad Swiatta i bilans temperaturowy. Diody
renomowanego producenta oraz nowe moduty LED majg wplyw na bardzo
wysoka skutecznos¢ $wietlng: 155 Im/W. Gwarantuje to osigganie wymaganego
poziomu oswietlenia i oszczednos$¢ energii do 68%. W lampie zastosowano
rozwigzanie polegajgce na zintegrowaniu klosza z modutem LED. Lampa posiada
wiele usprawnien utatwiajacych i przyspieszajgcych montaz: system zwieszania
klosza, regulowane uchwyty zapewniajace tolerancje montazu +/-50 mm.
Standardowo wyposazona jest w wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej (INOX).

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o
wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- i wodoszczelnos$ci. Szczegdlnie
polecana do oswietlanie obiektéw uzytecznosci publicznej w tym obiektow
szpitalnych o$wiatowo-wychowawczych, hal, garazy, przejs¢, magazynéw,
sklepéw, przemysle spozywczym i obiektach handlowo ustugowych zwigzanych z
towarami  spozywczymi, obiektach przemystowych (fabryki, laboratoria),
magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach
sportowych, terminalach transportowych i przejSciach podziemnych. Lampa
idealnie sprawdza sie przy nowych aplikacjach o$wietleniowych, jak i zamianach
tradycyjnych opraw $wietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED. Jej
konstrukcja przystosowana jest do montazu natynkowego i zwieszanego.
Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w szczegdlnie
trudnych warunkach otoczenia. Wersja ENDURA PLUS dedykowana jest do
pomieszczen o podwyzszonej temperaturze, nawet do +60°C (np. w zaktadach
przemystowych i piekarniach). ENDURA MINUS natomiast szczegdlnie dobrze
sprawdzi si¢ w miejscach o niskiej temperaturze do -40°C (np. w chtodniach).
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TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66

55W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Zrédto swiatta:

Moc nominalna [W]:

Znamionowe napiegcie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

X
modut LED

28

220 - 240; 220-240
50-60

4750 - 11300

145

C

|

4000; 5000

>80

<3

0.92; 0.93; 0.94; 0.95; 0.96

Waga netto [kg]:

Znak D:

Kategoria typ:

Kategoria zastosowanie:
Zakres napiec¢ AC [V]:
Zakres napiec DC [V]:
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90OB10 [h]:
Wymiary montazowe [mm]:
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]:
Przewdd - typ:

Wymienny modut swietiny:

1

tak

belki
przemystowe
198- 264

170 - 280
85000; 91000
54000; 57000
26000; 28000
800; 970

4

5x1,5

tak

Materiat klosza: PC Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza: MAT Wersja: MINUS; PLUS
Materiat korpusu: PC Gwarancja [lata]: 5
Kolor korpusu: szary Certyfikat CE: 127/2020; 130/2023; 131/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1152/85/80; 1432/85/80 Atest PZH: B-BK-60212-0152/20
Odpornosé na uderzenia: IKO9 HACCP: 852/2004
Stopien szczelnosci: P66 Certyfikat ENEC: O310/ENEC/23
Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany Instrukcja: Pobierz PDF
Temperatura pracy [°C]: od -40 do +45; od -40 do +60 Klasa ETIM: EC000109
Okablowanie przelotowe: LS2
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TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66

55W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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regulowane uchwyty / adjustable system zwieszania klosza / suspension wybér miejsca zasilania / choosing a
handles / einstellbare Halterungen system of the diffuser / hangende place of power supply /
Diffusor Stromversorgungsanschluss von
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TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66
55W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
60000006 Zaslepka dtawnicy M16 rézne PA czarna M-16 - BPM-21
908231 TYTAN LED - uchwyt (Mercedes)
80000279 Dtawnica belka Codar polichlorek winylu migkki (PVC-P) szary

91.-

Zaslepka dtawnicy M16 rézne PA
czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 13 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:130/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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