MAGNUM STANDARD 78W Il KL. OCHR. UNI-SCHUKO

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Zrédto $wiatta:

Stopien szczelnosci:

Odpornosé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Temperatura barwowa [K]:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Klasa ochronnosci:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:
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CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naswietlacz LED do zastosowan profesjonalnych. Zapewnia
réwnomierne i stabilne oswietlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymatego
na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliweglanu
(PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% $wiatta emitowanego
przez LED. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramie z blokada kata nachylenia
oprawy, uchwyty do nawijania przewodu i ergonomiczng rgczke do przenoszenia.

ZASTOSOWANIE

Dzieki réznorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwigzaniem do oswietlenia
wszelkich miejsc pracy. Duzy strumieri Swietiny oraz maksymalny stopien
uderzenioodpornosci sg szczegdlnie istotne przy oswietleniu placéw budowy czy
tez w pracy stuzb interweniujgcych przy réznorodnych awariach. Wysoki stopien
szczelnosci umozliwia jej uzytkowanie w najtrudniejszych  warunkach
atmosferycznych. Wielopozycyjne ramie oraz liczne akcesoria zapewniajg szeroki
wachlarz mozliwos$ci montazu tak by precyzyjnie ukierunkowac strumien Swietiny
pozostawiajgc wolne rece pracownika. Niewielkie rozmiary i niewielka waga
utatwiaja jej stosowanie w warsztatach, salonach samochodowych, do o$wietlenia
miejsca pracy w halach przemystowych czy przy pracach wykorczeniowych.
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MAGNUM STANDARD 78W Il KL. OCHR. UNI-SCHUKO

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 406515 Stopien szczelnosci: IP54

Klasa ETIM: EC000346 Rodzaj wtyczki: UNI-SCHUKO
Zrédto $wiatta: modut LED Przewéd - dtugosé [m]: 3

Moc znamionowa oprawy [W]: 78 Waga netto [kg]: 3

Temperatura barwowa [K]: 4000 Kategoria typ: Naswietlacze miejsca pracy
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 9500 Zywotnosé LED L70B50 [h]: 42000
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 143 Zywotnosé LED L80B20 [h]: 85000
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Zywotnosé LED L90B10 [h]: 140000

Klasa ochronnosci: Il Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35

Kat swiecenia [°]: 120 Przewdd - typ: HO7RN-F 2x1,0mm
Materiat klosza: PC Liczba sztuk na palecie [szt]: 132

Rodzaj klosza: mrozony Klasa energetyczna: D

Materiat korpusu: RE Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu: zielony Gwarancja [lata]: 2

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 300/480/75 Certyfikat CE: 47/2025
Odpornos¢ na uderzenia: IK10 Instrukcja: Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 06 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego c E Certyfikat CE - Nr:47/2025
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