COMPACT LED HYGIENIC N 3500LM PLX Il KL IP20
620X620 840 (32W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Stopien szczelnosci:
Odpornosé na uderzenia:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

LENA
LIGHTING

647505
33
3500
IP20
IKO7
4000
>80

<3

E

ABS z dodatkiem jonéw
srebra (2%)

Ovke
CHARAKTERYSTYKA

COMPACT LED HYGIENIC to modyfikacja sprawdzonego modelu
lampy COMPACT LED EVO. Materiat klosza i korpusu zostat
wzbogacony jonami srebra (2%). Jony srebra skutecznie blokujg
rozwdj patogendw na powierzchni lampy oraz redukujg ich ilo$¢
(>99%) podczas 24 godzinnego kontaktu. Skutecznos¢ redukgji
patogenéw potwierdza Certyfikat BIOMASTER. Obudowa, a w
szczegdlnosci klosz, dzieki dodatkowi jonéw srebra do tworzywa,
charakteryzuje sie delikatnie stomkowym odcieniem w poréwnaniu
ze standardowa wersjg COMPACT LED EVO.

ZASTOSOWANIE

COMPACT LED HYGIENIC przeznaczony jest do pomieszczen
wymagajgcych szczegdlnej ochrony przed patogenami np. szpitale,
sale chorych, przychodnie lekarskie. Oprawa uzyskata certyfikat
potwierdzajacy, ze nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach
czystych o stwierdzonej klasie czystosci powietrza I1ISO 3 - 9
zgodnie z normg CLEANROOM ISO 14644-1:2015.
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COMPACT LED HYGIENIC N 3500LM PLX Il KL IP20
620X620 840 (32W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]: 33 Materiat klosza: PC z dodatkiem jonéw srebra
(2%)
Indeks: 647505 . ABS z dodatkiem jonéw srebra
Materiat korpusu: o
EAN: 5905963647505 (2%)
Temperatura barwowa [K]: 4000 Kolor korpusu: biaty
Zrédto $wiatta: modut LED Odpornos¢ na uderzenia: IKO7
2 Jus .
Strumieri $wietiny oprawy [Im]: 3500 Sposob montazu natynkowy
T °Cl: -2 +
Moc nominalna [W]: 32 emperatura pracy [°C] od -20 do +35
: .8
Rodzaj klosza: OPAL Waga netto [kg] 2.800
Stopien szczelnosci: IP20 Kategoria typ: rastry
Zak ie¢ AC [V]: 220- 24
Czestotliwosé [Hz]: 50-60 akres napiec AC [V] 0-240
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 132000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 620/620/66 yw th)
2 tnosc LED L80B20 [h]: 84000
Skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W]: 106 ywotnosc [h]
2 tnos¢ LED L90B10 [h]: 42000
Klasa energetyczna: E ywotnosc [h]
Klasa ochronnosci: I Gwarancja [lata]: 5
ki E: 247/202
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Certyfikat C 247/2023
SDCM: <3 Atest PZH: B-BK-60212-0620/20
Instrukcja: Pobierz PDF
Wspétczynnik mocy: 0.95 nstrukcja obierz
Plik LDT: Pobi
Kat swiecenia [°]: 120 . robierz
KRZYWA SWIATLOSCI
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COMPACT LED HYGIENIC N 3500LM PLX Il KL IP20
620X620 840 (32W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
630033 COMPACT LED EVO Zaczep do sufitéw KG (4 szt.)
904349 COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montazowe (sufit modutowy)
630279 Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special
999543 ramka adapter KG 630x630 biata

COMPACT LED EVO Zaczep do COMPACT LED EVO Zabezpieczenie Compact - Uchwyt do mocowania ramka adapter KG 630x630
sufitéw KG (4 szt.) (630033) montazowe (sufit modutowy) (904349) natynkowego - specjalny / Holder for biata (999543)
surface mounting - special (630279)

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:247/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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