BARIS 40 LED N VD 1100LM PLX | KL. IP20 579 MM 840

BIALY 15W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Stopien szczelnosci:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:
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Zwieszana lub natynkowa lampa os$wietleniowa o bardzo waskim
przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany zostat z
anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu
aluminiowego malowanego na kolor biaty lub czarny (inne kolory
dostepne na zapytanie). Uktad optyczny w formie przestony
opalizowanej. Lampa wyposazona jest w unikalny system
zwieszania, utatwiajagcy montaz lampy i regulacje zawiesia.
Wszystkie oprawy zwieszane BARIS LED VD zawierajg zwiesia z

puszka w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do uzytku wewnetrznego. Unikalne
wzornictwo, energooszczedne moduty LED oraz mozliwo$é
wspotpracy z zewnetrznymi systemami sterowania oswietleniem w
standardzie DALl dedykujg lampe do zastosowania w
nowoczesnych biurowcach, ze szczegélnym uwzglednieniem
pomieszczen reprezentacyjnych.

Wersje oznaczone ,VD” przeznaczone sa jedynie do stref ruchu i
korytarzy wewnatrz budynkéw uwzglednionych w tablicy 5.1 normy
EN12464.
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BARIS 40 LED N VD 1100LM PLX | KL. IP20 579 MM 840

BIALY 15W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 319242 Wymiary montazowe [mm]: 510
EAN: 5905963319242 Stopien szczelnosci: 1P20
Zrédto $wiatta: LED Spos6b montazu: natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]: 15 Waga netto [kg]: 0.510
Moc nominalna [W]: 13 Kategoria typ: Oprawy i systemy liniowe
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Zakres napiec¢ AC [V]: 220 - 240
Strumien $wietiny oprawy [Im]: 1100 Zywotnos¢ LED L70B50 [h]: 113500
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 70 Zywotnosé LED L80B20 [h]: 71500
Klasa energetyczna: F Zywotnosé LED L90OB10 [h]: 34500
Klasa ochronnosci: | Kategoria zastosowanie: os$wietlenie biurowe
Temperatura barwowa [K]: 4000 Odpornosé na uderzenia: IKO3
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Gwarancja [lata]: 3
SDCM: 8 Certyfikat CE: 307/2023
Materiat klosza: PS Certyfikat ENEC: PL BBJ/003/2022/M1/A1
Rodzaj klosza: OPAL Atest PZH: B-BK-60212-0109/21
Kolor klosza: biaty Instrukcja: Pobierz PDF
Materiat korpusu: aluminium Deklaracja srodowiskowa (EPD): 852/2025
Kolor korpusu: biaty Plik LDT: Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 53/40/579
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Data utworzenia karty: 16 grudzien 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certyfikat CE - Nr:307/2023
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