OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 | KL. 75D

SP10KV 128W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 967429
Moc znamionowa oprawy [W]*: 128
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 20700
Temperatura barwowa [K]: 4000
Odpornosé na uderzenia: IKO8
Stopien szczelnosci: IP66
Klasa ochronnosci: |

Klasa energetyczna: B
SDCM: <3

Materiat korpusu:
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CHARAKTERYSTYKA

OCULUS LED MINI jest lampa typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowigcg nowg
generacje lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw
korpus, wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo,
wykorzystuje naturalne procesy kondukgji i konwekcji, wptywajace korzystnie na
gospodarke cieplng lampy. Ksztatt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym
radiatorem oraz wysokiej jakosci materiaty zapewniajg maksymalne
odprowadzanie ciepta od modutu LED. Zewnetrzna, odseparowana od korpusu
komora drivera gwarantuje optymalne warunki termiczne pracy dla uktadu
zasilania. Dzieki temu mozliwa jest praca lampy w temperaturze otoczenia max
55°. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduty LED maja wptyw na
bardzo wysoka skutecznos$¢ $wietlng. Gwarantuje to osigganie wymaganego
poziomu o$wietlenia i znaczacej oszczednos¢ energii. Klosz i system optyczny
stanowig nowe, precyzyjne soczewki liniowe wykonane z poliweglanu PC.
Dostepne 3 dedykowane rozsyty $wiatta: 55°, 75°, 105°. Dostepna jest réwniez
wersja GLASS z szybg hartowang (bez soczewek) i rozsytem 105°. Standardowo
wyposazona w przewdéd HO7RN-F o dtugosci 0,3m zakoriczony dodatkowym
ztgczem meskim i zefskim, utatwiajacy i usprawniajagcy montaz. Jej konstrukcja
przystosowana jest do montazu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych
akcesoridow réwniez natynkowego (nasufitowego i nasciennego).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montazu natynkowego (nasufitowego i nasciennego)
przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw i zwieszanego przy uzyciu
taricuchéw, linek itp. zaréwno wewnatrz pomieszczen jak i zewnatrz obiektéw.
Swietnie sprawdzi sie w zaktadach i halach produkcyjnych oraz
wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/84262/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/84213/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/84311/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/136351/pdf_prev

OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 | KL.

SP10KV 128W

75D

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Zrédto $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Temperatura barwowa [K]:
Strumien $wietlny oprawy [Im]:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

Kat swiecenia [°]:

Materiat klosza:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

DIMM DALI:

Klasa ochronnosci:

Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]:

Rodzaj klosza:
Kolor klosza:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

KRZYWA SWIATLOSCI

967429
LED
126

128
4000
20700
220-240
50-60
75

PC

162

tak

>80

<3

0.95

4

transparentny

transparentny

Aluminium malowane proszkowo

szary

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:

Przewdd - dtugos¢ [m]:

Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:

Waga netto [kg]:

Zakres napiec¢ AC [V]:
Zakres napiec DC [V]:
Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90OB10 [h]:
Temperatura pracy [°C]:
Kategoria typ:

Klasa ETIM:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

Liczba jednostek osprzetu:
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Atest PZH:

Instrukcja:

Plik LDT:

107/320

KO8

IP66

natynkowy, zwieszany
0.30

140/350/350

2.430

198 — 264

170 — 280

107000

65000

32000

od -25 do +50
high-bay i low-bay
EC001716

grupa ryzyka 1 (niskie
ryzyko)

2

5

156/2023
B-BK-60212-0481/21
Pobierz PDF

Pobierz

220

260
270

280

320
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5265
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5783
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/16524
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/5459,oculus_led_mini_dali_20700lm_840_ip66_i_kl_75d_sp10kv_128wldt

OCULUS LED MINI DALI 20700LM 840 IP66 | KL. 75D
SP10KV 128W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
964886 OCULUS LED - uchwyt uniwersalny
964893 OCULUS LED - uchwyt NT
967030 OCULUS LED MINI - siatka ochronna
WSEL438 Pilot zdalnego sterowania do czujnika ruchu WSEL438 HDO1R.
WSEL415 Pilot zdalnego sterowania do czujnika PIR
967054 OCULUS LED MINI- czujnik ruchu RCR (HD406VRH)
967047 OCULUS LED- czujnik ruchu
561399 OCULUS LED MINI- zestaw siatka ochronna
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OCULUS LED - uchwyt OCULUS LED - uchwyt NT (964893) OCULUS LED MINI - siatka Pilot zdalnego sterowania do czujnika
uniwersalny (964886) ochronna (967030) ruchu WSEL438 HDO1R. (WSEL438)

Pilot zdalnego sterowania do czujnika OCULUS LED MINI- czujnik ruchu RCR OCULUS LED- czujnik ruchu (967047) OCULUS LED MINI- zestaw siatka
PIR (WSEL415) (HD406VRH) (967054) ochronna (561399)

Data utworzenia karty:19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:156/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIGHTING tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl




