PIATTO EN SAILLIE Fl 610MM DALI 3200LM I CL. D'OR ET

BLANC IP20 840 (45W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

PARAMETRES TECHNIQUE

Référence: 670176
Degré d'étanchéité: IP20
Puissance nominale [W]: 45
Flux lumineux du luminaire [Im]*: 3200
Température de couleur [K]: 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80
SDMC: 3

Couleur du corps:

DIMM DALI:

LENA
LIGHTING

blanc et d'or

oui

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamétre de 340 mm ou 610 mm, se distingue par son
design élégant qui permet de I'utiliser dans différents arrangements. Les vasques
minimalistes en aluminium, disponibles en série dans trois combinaisons de
couleurs a la mode, souligneront le caractére de tout intérieur en créant un fort
accent décoratif. Les options de montage en surface et suspendues permettent
une variété d'applications. Le panneau LED GO ! intégré a économie d'énergie
garantit une lumiere de haute qualité et une utilisation sans probléeme a long
terme. Des versions optionnelles avec détecteur de mouvement a micro-ondes
(RCR) et controle par protocole DALI sont disponibles pour augmenter I'efficacité
énergétique et les performances des luminaires.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, suspendu ou monté en surface, donnera de I'éclat aux
pieces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut étre utilisé dans les lieux
publics tels que les restaurants et les hotels ainsi que dans les appartements
privés.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/61918/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/62122/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/61966/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/132658/pdf_prev

PIATTO EN SAILLIE Fl 610MM DALI 3200LM I CL. D'OR ET

BLANC IP20 840 (45W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMETRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:

Puissance nominale du luminaire [W]:

Tension d'alimentation nominale [V]:

Fréquence [Hz]:

Flux lumineux du luminaire [Im]:

Efficacité lumineuse du luminaire [Im / W]:

Classe énergétique:
Classe de protection:

Température de couleur [K]:

Indice de rendu des couleurs (Ra) >:

SDMC:

Facteur de puissance:
Matériau du diffuseur:
Type de diffuseur:
Matériau du corps:

Couleur du corps:
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:
Degré d'étanchéité:

Méthode de montage:

Date de création de la carte:12 mai 2025
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Température de travail [° C]:
DIMM DALI:

Certificat CE:

Référence:

Type de catégorie:

Couleur du diffuseur:
Matériel optique:

Optique:

Accessoires inclus:

Poids net [kg]:

Garantie [ans]:

Plage de tension alternative [V]:

Plage de tension continue [V]:

Durée de vie de la LED L70B50 [h]:
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:

Durée de vie de la LED L90B10 [h]:

Garantie [années]:
Instructions d'installation:

Plik LDT:
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oui
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Download PDF

Download

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de I'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des parametres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux régles de recyclage des équipements électriques et électroniques

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIG HTI NG tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.p!

Certificat CE - Nr:220/2023
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/3909
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/3908
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/5576,piatto_610_3200lm_840_45w_n_dali_white_goldldt

