COMPACT SOLID LED 5450LM PLX Il KL. IP44/ 1P20
620X620 840 (52W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

PARAMETRES TECHNIQUE

Référence: 009723
Degré d'étanchéité: IP20
Résistance aux chocs: IKO7
Puissance nominale [W]: 52

Flux lumineux du luminaire [Im]*: 5450
Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80
SDMC: 3
Classe énergétique: A+

Matériau du corps:

Matériau du diffuseur:
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau luminaire a LED compact congu pour un montage en saillie. Il est équipé
de panneaux LED GO ! a économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou
prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d’éblouissement faible
(UGR < 19)*. Le luminaire est fabriqué en tole d'acier recouverte d'une peinture en
poudre et en matiére plastique. Son installation et sa connexion au réseau
d'électricité ne nécessitent pas le démontage de I'obturateur. Des supports de
montage spéciaux pour le luminaire de type COMPACT dans sa version en saillie
pour une utilisation sur des plafonds inégaux. Ces supports assurent une fixation
solide tout en maintenant la distance entre le plafond et le luminaire. * Le
coefficient UGR est respecté pour une application typique du luminaire.

APPLICATION

Le luminaire est congu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des
locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumiére principale et
favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé a la fois
dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires
traditionnels énergivores par des solutions a LED économes en énergie.
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COMPACT SOLID LED 5450LM PLX Il KL. IP44/ 1P20
620X620 840 (52W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMETRES TECHNIQUES

Référence: 009723 Matériau du corps: ABS + tole d'acier revétue de
poudre
Source de lumiére: Module LED
Couleur du corps: blanc
Pui inale [W]: 2
uissance nominale [W] 5 Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 71/620/620
Tensi 'ali i inal : 220-24
ension d'alimentation nominale [V] 0-240 Dimensions de montage [mm]: 500%x300
Fréquence [Hz]: SOEL Résistance aux chocs: IKO7
Flux lumi du luminaire [Im]: 5450
ux lumineux du luminaire [Im]: Degré d'étanchéité: P20
Efficacité lumii du luminaire [I B 1
icacité lumineuse du luminaire [Im / W]: 03 Méthode de montage: en saillie
{ é étique: At
Classe énergétique Température de travail [* C]: de-202a+35
Classe de protection: I Poids net [kg]: 4.200
T érature d I K]: 4000
empérature de couleur [K] Type de catégorie: Dalles LED
Indi I Ra) >: 8
ndice de rendu des couleurs (Ra) 0 Puissance nominale du luminaire Omin [W]: 53
DMC:
Sbmc 3 Sécurité photobiologique: RGO - groupe sans risque
Facteur d i : 0.95
EXEIET o [PIEEEE Garantie [années]: 5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]: 115000 Certificat CE: 363/2023
Matériau du diffuseur: Re Instructions d'installation: Download PDF
Type de diffuseur: OPALE Plik LDT: Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5238
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5752
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/2599,compact_solid_led_5450lm_plx_ii_kl_ip44_ip20_620x620_840_52wldt

COMPACT SOLID LED 5450LM PLX Il KL. IP44/ 1P20
620X620 840 (52W)

FICHE DETAILLEE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence | NOM

009624 | COMPACT SOLID - cadre en acier

COMPACT SOLID - cadre en
acier (009624)

Date de création de la carte: 14 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de I'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des parametres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux régles de recyclage des équipements électriques et électroniques E Certificat CE - Nr:363/2023
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