GIANT LED EVO 33000LM GRAU MIT SCHUKO-
STECKDOSEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
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TECHNISCHE PARAMETER CHARAKTERISTIK

- Lichtquelle: hocheffiziente SMD-LED
- Leistung: 227W
Lichtquelle: modut LED - Eingangsschutzklasse: IP54

- Schlagfestes Gehause und ergonomischer Griff

Index: S

Nennleistung der Leuchte [W]*: 227
- Blendschutzdiffusor aus Polycarbonat

Lichtstrom [Im]*: 33144; 45000 - Gummikabel HO7RN-F 2x1,0mm2 (5m)
- Gewicht: 5,3kg

Farbtemperatur [K]: 4000

Material Diffusor: PC Optional erhéltlich:
- Zwei Steckdosen an der Riickseite der Armatur

Typ Diffusor: MAT - Gummikabel HO7RN-F 3x1,5mm2 (5m)

Farbe Diffusor: biaty

Farbe Gehduse: czarny; szary ANWENDUNGSBEREICHE

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 740/420/320 Dank ihrer vielfiltigen Funktionen ist die Leuchte die perfekte
Lésung, um jeden Arbeitsplatz zu beleuchten. Ein hoher Lichtstrom
und die maximale Schlagfestigkeit sind besonders wichtig bei der
Beleuchtung von Baustellen oder bei der Arbeit von Diensten, die
bei diversen Stérungen eingreifen. Die hohe Dichtigkeit ermoéglicht
den Einsatz unter schwierigsten Witterungsbedingungen. Durch
sein geringes Gewicht eignet er sich hervorragend fiur die
Beleuchtung von Arbeitsplatzen in Industriehallen oder fiir die
Endbearbeitung.
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EAN:

Lichtquelle:

Nennleistung der Leuchte [W]:
Lichtstrom [Im]:
Farbtemperatur [K]:
Versorgungsspannung [V]:
Frequenz:

Lichtausbeute [Im/W]:
Energieeffizienzklasse:
Schutzklasse:

Farb- wiedergabe- index:
SDCM:

Power Factor:

Material Diffusor:

Typ Diffusor:
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modut LED

227

33144; 45000

4000

220-240; 230V; 230
50; 50-60

137

B;C

|

>80; 80

<3

0.99

PC

MAT

Farbe Diffusor:

Farbe Gehé&use:
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:
IK-StoRfestigkeitsgrad:
IP-Schutzart:
Steckertyp:

Art der Steckdose:
Anzahl der Steckdosen:
Kabeltyp:

Kabellange [m]:
Eigengewicht [kg]:
Garantie [Jahre]:
CE-Zertifikat:
Zusétzliches Zubehor:

Anleitung:

biaty
czarny; szary

740/420/320

IK10

IP44; IP54

DK; UNI-SCHUKO

DK; PL-FR; SCHUKO

2

HO7RN- 3x1,5mm?2

5

5.300; 7.700

5

08/2021; 125/2023; 128/2023

000393
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ZUBEHOR ERHALTLICH

index Name
000300 Adapterplatte fiir die Montage der Giant-Lampe am Stativ
000294 Stahlstativ 3 m

Stahistativ 3 m (000294)

Erstellungsdatum der Karte: 26 Januar 2021

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designdnderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz betréagt +/- 10 %Das
Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten(WEEE) E Zertifikat CE - Nr: 125/2023
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