DOBLO LED 36W DALI SZARY 3000K

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra) >:
Moc nominalna [W]:

Klasa energetyczna:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu:

Sposéb montazu:

LENA
LIGHTING

IP20
3550
3000
80

36

PS
OPAL
stal malowana proszkowo

zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Dekoracyjna oprawa biurowa z efektem $wiatta posredniego
stanowigcego 30% catkowitego strumienia Swietinego oprawy.
Zostata ona wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo i
wyposazona w oszczedny panel LED. Dostepna wersja: ze
sterowaniem DIMM/DALI. Charakterystyka: temperatura barwowa
3000K, 4000K; CRI>80; trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa LED przeznaczona do stosowania
wewnatrz  budynkdéw, szczegdlnie polecana do oswietlenia
obiektéw biurowych lub uzytkowych o charakterze ogdlnym, a w

szczegdlnosci pomieszczen reprezentacyjnych.
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DOBLO LED 36W DALI SZARY 3000K

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Zrédto $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwos¢ [Hz]:

Strumien $wietiny oprawy [Im]:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra) >:
Zywotnosé LED L70B50 [h]:

Kat swiecenia [°]:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu:
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Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
DIMM DALI:

Waga netto [kg]:
Certyfikat CE:

EAN:

Kategoria typ:

SDCM:

Odpornos¢ na uderzenia:
Gwarancja [lata]:

Klasa ETIM:
Bezpieczenstwo fotobiologiczne:
Instrukcja:

Plik LDT:

szary
1180/200/52
IP20
zwieszany

od -20 do +35
tak

6.700

371/2023

5905963094125
Kasetony

3

IKO7

5

EC001743

RG1 (niskie ryzyko)
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Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certyfikat CE - Nr:371/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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